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в комплекте
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Продукция OOO«ВЕЗА» 2013-2015 год

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вентиляторы индустриальные радиальные ВИР - по отдельному запросу
Исполнение оборудования для: •АЭС •МЕТРО •НЕФТЯНЫХ ПЛАТФОРМ
Специальные теплообменики: •XAS •CAS - по отдельному запросу
Оборудование для подготовки теплоносителя: •ИТП •ЦТП-БАЗИС •УВС-ВЕКТОР

ТЕПЛООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Воздушные завесы: •AeroGuard (AG) •AeroWall® (ВЗ) •AeroBlast® 
Отопительные агрегаты: •АВО® •АВО®-К
Охладители технических сред (гликоль, фреон): •МАВО®-Д •МАВО®-К 

Каталог 2014

Клапаны общепромышленного назначения: 
    •РЕГУЛЯР® •РЕГУЛЯР®-Л •РЕГЛАН •ГЕРМИК®-C •ГЕРМИК®-П •ГЕРМИК®-Р •ТЮЛЬПАН® •КЛАРА®

Устройства воздухорегулирующие специального назначения: 
    •ГЕРМИК®-Т •ГЕРМИК®х2 •КЕДР •НЕРПА® •НЕРПА®-КО •КИД
Решетки: •Р25 •Р50  •Р100 
Стаканы монтажные СТАМ® 
Соединители мягкие СОМ

СЕТЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Каталог 2014

Вентиляторы для ДУ-систем
-  радиальные: •ВРАН®-ДУ/ДУВ •ВРАВ-ДУ •ВНР-ДУ/ДУВ 
-  крышные:      •КРОС®-ДУ/ДУВ •УКРОС®-ДУ/ДУВ •КРОВ®-ДУ/ДУВ •УКРОВ®-ДУ/ДУВ 
-  осевые:           •ВОД®-ДУ •ОСА®-ДУВ
Вентиляторы для ПД-систем
-  радиальные:                  •ВРАН®-ПД •ВРАВ-ПД
-  осевые:                            •ОСА®201 •ОСА®501
-  крышные приточные: •ВКОП® 0 •ВКОП® 1 •ВКОП® 2
Клапаны: •КПУ®-1Н •КПУ®-2Н •КПУ®-3 •КПД-4 •ГЕРМИК®-ДУ
Клапаны ибыточного давления КИД
Люк дымоудоления ЛЮК
Стаканы монтажные СТАМ® 
Соединители мягкие СОМ 400/600 
Компенсаторы удлиннения воздуховодов СОМ 560
Сетифицированные  системы управления пожарной вентиляцией ШКВАЛ®

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Каталог 2013

Радиальные: •ВРАН®  •ВРАВ 
Крышные:       •КРОС® •УКРОС® •КРОВ® •УКРОВ® •КРОМ
Осевые:           •серия ОСА®

Канальные:      •серия КАНАЛ

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ Каталог 2014

ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

Кондиционеры центральные каркасно-панельные ВЕРОСА®:
    Наружное исполнение
    Северное исполнение
    Гигиеническое исполнение
    Медицинское исполнение
Кондиционеры компактные панельные Airmate
Системы автоматического управления АСВ
Кондиционеры для бассейнов АКВАРИС
Кондиционеры крышные БОКС

Каталог 2015

    
Автономные кондиционеры АК®

Компрессорно-ресиверные агрегаты блочные КРАБ
Модульные агрегаты:
   Компрессорно-конденсаторные МАКК
   Ресиверно-компрессорные МАРК
Чиллеры АКВА-МАКК

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Каталог 2015
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АВО

Отопительные агрегаты серии АВООборудование воздушного отопления ВЕЗА: 
Тепловые завесы и Агрегаты Воздушного Отопления

ВЕЗА 20 лет производит оборудование для систем воздушного отопления, в том числе тепловые завесы.
Общий объем производимых тепловых завес промышленного и коммерческого класса 2000 шт./год, бы-
товые завесы не выпускаются. Номенклатура тепловых завес сравнима с модельным рядом европейских
аналогов Systemair-FRICO и Thermoscreen.

ВЕЗА организовала специализированный завод ВЕЗА-Фрязино по различным видам теплообменников,
применяемых в составе отопительного оборудования, и не нуждается в закупках импортных деталей.
ВЕЗА-Фрязино старейшее предприятие ВЕЗА построено в 1990 г. немецкими компаниями и модернизи-
ровано ВЕЗА в период 2000-2014 годы. Общий объем инвестиций ВЕЗА в станочный парк специализиро-
ванного оборудования для теплообменников – более 5 млн. долларов. Работают четыре ламельные пресса
для пластин с 12.0 мм и 16.0 мм трубками из меди и нержавеющей стали. Общий выпуск более 30000 теп-
лообменников в год и около 10000 различных аппаратов для систем воздушного отопления.

ВЕЗА производит четыре серии тепловых завес для разных типов объектов – от коммерческого до тя-
желого промышленного назначения:

– AEROblast (воздушный взрыв) до 20 м/сек скорость на выходе. Перекрывает Ж/Д въезды.
– AEROguard (воздушная охрана) до 12 м/сек на выходе. Перекрытие автомобильных ворот.
– AEROwall (воздушная стена) до 14 м/сек на выходе. Проходы для людей и любые ворота.
– AEROblast-К отдельная серия завес, на базе канальных вентиляторов, в том числе с электронагревом,

самая простая и бюджетная.
Завесы ВЕЗА (кроме AEROblast-К) позволяют получить полное шиберирование проема до минус 50°С

на улице, что отличает их от просто смесительных завес – популярных в ЕВРОПЕ (Зима минус 5°С..+5°С). 
Стандартные изделия: отопители АВО и завесы AEROwall средних и малых размеров поставляются

через склад, другие производятся индивидуально. Сборка тепловых завес производится сразу на 3-х за-
водах ВЕЗА: на 2-х в Москве и Миассе. Все материалы и комплектующие, применяемые ВЕЗА российского
производства. Применение импортных комплектующих возможно для изделий малой мощности и раз-
меров, для получения малошумных моделей с улучшенным дизайном.

Продукция ВЕЗА применяется на всех типах объектов, в том числе: гражданские, торговые, офисные,
жилые, учебные здания. Проекты промышленного назначения всех видов отраслей. Важное преимуще-
ство тепловых завес от ВЕЗА – работа с загрязненным теплоносителем (трубки сечением 10,0 мм и менее
не применяются), повышенная прочность конструкции, высокий ресурс и конкурентная цена.

ВЕЗА проектирует тепловое оборудование под собственные теплообменники и может себе позволить
использовать «переразмеренные» нагреватели с увеличенным шагом пластин. Запыленный воздух не за-
бивает оребрение агрегатов ВЕЗА, в отличие от более дешевых аналогов с оребрением 1,6-2,0 мм. Полу-
чение заявленных тепловых мощностей – возможно при фактическом, а не «теоретическом»
теплоносителе, например вода +70/50°    С вместо +90/70°С или +110/70°С при заявленном +150/70°С.
Важно помнить, что в тепловом оборудовании главное – получаемые гигакаллории тепла, а не кубометры
перемещаемого воздуха.

ВЕЗА не производит аппараты с 1-но рядными калориферами, как многие Европейские фирмы, и под-
робно дает табличную информацию о тепловых показателях в фактическом режиме в своем каталоге.

Разнообразие отопительных агрегатов – АВО® (АВО – торговая марка, зарегистрированная ВЕЗА) поз-
воляет использовать отопительные агрегаты в бытовых (теплопотери 4000-6000 Вт) помещениях и ги-
гантских цехах (проекты 20000-50000 м2). Кроме теплоносителя вода, гликоль, перегретая вода,
возможно применение перегретого пара. В каталоге показаны разные исполнения АВО по дизайну, с раз-
ными опциям. Преимущество АВО-ВЕЗА – энергоэффективные аппараты с очень высоким отношением К,
где К=(полученная тепловая мощность)/(затраченная на перемещение воздуха электрическая мощность). 

Отопительные агрегаты АВО предлагаются в коммерческом и промышленном дизайне. Внешний вид
АВО особая гордость ВЕЗА, под заказ можно изменить цвет, комплектацию вентилятором, выбрать ис-
полнения. Взрывозащищенное исполнение многих моделей завес и отопительных агрегатов ВЕЗА серти-
фицировано в соответствии с ТР ТС 012/2011. Надежность эксплуатации подтверждена большим объемом
поставок и длительным сроком эксплуатации – выше 15 лет на отдельных предприятиях.

Введение

Конструкторско-технический отдел ООО «ВЕЗА» ведет постоянную работу по улучшению и
совершенствованию выпускаемой продукции, поэтому оставляет за собой право на изменение
размеров и комплектации без уведомления.
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Специальное исполнение АВО

Агрегат воздушного отопления нового конструк-
тивного ряда (далее АВО) разработан для воздуш-
ного отопления помещений посредством нагрева
внутреннего воздуха помещения с использованием
теплоносителя.

Для соединения с внешней системой исполь-
зуются стальные патрубки с резьбой на конце. Ра-
бочее давление теплоносителя в теплообменниках
АВО должно быть не более 1,6 МПа, а температура
теплоносителя не должна превышать 150 °С.

Теплоноситель не должен содержать химически
активных по отношению к меди и стали веществ. Не
допускается присутствие абразивных и механиче-
ских частиц, способных повредить или закупорить
медные трубки теплообменника отопительного
агрегата.

В качестве теплоносителя может использоваться
вода из системы отопления, в том числе перегретая
вода, и гликолевые растворы с ингибиторами кор-
розии типа АНТИФРОГЕН, КАРОБОТЭН ЯТС и ана-
логи.

Рабочее положение — вертикальное или гори-
зонтальное.

Агрегаты предназначены для эксплуатации в
условиях умеренно-холодного климата (УХЛ) и ка-
тегории размещения 4 по ГОСТ 15150. Использова-
ние АВО в помещениях с особыми требованиями
по составу воздуха возможно после согласования с
ООО «ВЕЗА».

Компания «ВЕЗА» по дополнительному требованию изготавливает АВО в специальных исполнениях.
Например, АВО с взрывозащищенным вентилятором, АВО в коррозионностойком исполнении, АВО низ-
кошумном исполнении, АВО с неразмораживаемым теплообменником и т.п. Для расчета, и последую-
щего заказа оборудования в специальном исполнении следует обращаться в представительства
компании «ВЕЗА».

Описание

АВО

Отопительные агрегаты АВО

Модельный ряд отопительных агрегатов фирмы "ВЕЗА"

Фирма «ВЕЗА» выпускает два модельных ряда отопительных агрегатов: АВО и АВО-К , которые отли-
чаются по внешнему конструктивному исполнению. Теплотехнические характеристики этих агрегатов (для
одинаковых моделей) одинаковы.

Особенности отопительных агрегатов серии АВО:

. улучшенный дизайн корпуса
      . оснащены штатными крепежными кронштейнами.
. серия АВО имеет только один тип жалюзи. Модели АВО типоразмером 70, 80 и 100 могут иметь сопло
для увеличения дальности потока воздуха (потолочное исполнение)

Особенности отопительных агрегатов серии АВО-К:

. серия АВО-К имеет несколько вариантов типов жалюзи и воздухораспределительных сопл.

. отсутствуют штатные кронштейны для крепления. Можно заказать монтажный комплект как дополни-
тельную опцию (в зависимости от условий размещения АВО-К).
. выпускаются во взрывозащищенном исполнении.
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Система обозначения АВО

1) Агрегат воздушного отопления с длиной фронта теплообменника 500 мм, и 3-мя рядами труб
теплообменника. АВО – 53.

2) Агрегат воздушного отопления с длиной фронта теплообменника 800 мм, и 2-мя рядами труб
теплообменника и с экономичным вентилятором. АВО – 82Е.

3) Агрегат воздушного отопления с длиной фронта теплообменника 1000 мм, и 4-мя рядами труб
теплообменника и патрубком для увеличения дальнобойности струи. АВО – 104П.

Примеры обозначений

Типоразмеры АВО-40, АВО-50, АВО-60

. скругленные углы лицевой панели создают
привлекательный внешний дизайн;
. лицевая панель с регулируемыми горизон-
тальными жалюзи белого цвета (RAL 9003);
. облегченный корпус с вентилятором, не высту-
пающим наружу;
. компактный вентилятор 1ф~ 220 В с возмож-
ностью регулирования скорости вращения;
. универсальные кронштейны для монтажа
АВО в любом положении: на стене и на потолке.
Кронштейны позволяют устанавливать агрегат в
3-х положениях: горизонтально и под наклоном
10° и  20° в сторону помещения;
. возможна окраска лицевой панели в заданный
цвет по отдельному заказу.

. корпус нейтрально серого цвета (RAL 9022) c
усиленными жалюзи на передней панели;
. теплообменник, устойчивый к загрязнениям
(шаг оребрения 2,5 мм);
. мотор вентилятора с внешним ротором 1ф-220
В с возможностью регулировки скорости враще-
ния;
. компактные усиленные кронштейны для мон-
тажа АВО в любом положении: на стене и на по-
толке. Кронштейны позволяют устанавливать
агрегат в 3-х положениях: горизонтально и под
наклоном 10° и  20° в сторону помещения;
. потолочное исполнение с патрубком для уве-
личения дальности струи потока воздуха
. исполнение Е- с более экономичным вентиля-
тором 

Отопительные агрегаты серии АВО

Типоразмеры АВО-70, АВО-80, АВО-80Е, АВО-100, АВО-100Е

АВО – 62Е – Х

Обозначение: АВО

Параметры: ХYЕ
Х - типоразмер*: 4, 5, 6, 7, 8, 10 
Y - число рядов: 2, 3, 4
Е** - класс энергоэффективности электродвигателя вентилятора IЕ2 
(только для типоразмера 8, 10)
Нет буквы - стандартный вентилятор 

Модификация: П - патрубок для увеличения дальности струи воздуха 
(только для типоразмера 8, 10) 
Нет буквы - стандартное исполнение (с жалюзи)

Отопительные агрегаты серии АВО

АВО
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Типоразмеры АВО-40, АВО-50, АВО-60 

Массогабаритные характеристики АВО

Присоединительные размеры для монтажа кронштейнов на стене смотри стр.№ 21.

Модель 
АВО а, мм b, мм h1, мм h2, мм H, мм L1, мм L, мм S, мм Масса,

кг

АВО-42 136 160 146 250 502 630 700 347 21

АВО-43 136 160 146 250 502 630 700 347 23

АВО-44 86 160 146 250 502 630 700 347 24

АВО-52 136 185 171 300 602 730 800 360 29

АВО-53 136 185 171 300 602 730 800 360 31

АВО-54 86 185 171 300 602 730 800 360 32

АВО-62 136 185 221 300 702 830 900 374 39

АВО-63 136 185 221 300 702 830 900 374 41

АВО-64 86 185 221 300 702 830 900 374 44

АВО
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Типоразмеры АВО-70, АВО-80, АВО-80Е, АВО-100, АВО-100Е  

Присоединительные размеры для монтажа кронштейнов на стене смотри стр. № 21.

Модель 
АВО а, мм h1, мм H, мм L1, мм L, мм Масса, кг

АВО-72 236 125 710 905 870 56

АВО-73 236 125 710 905 870 59

АВО-74 186 125 710 905 870 62

АВО-82 Е 236 175 810 1005 970 63

АВО-83 Е 236 175 810 1005 970 67

АВО-84 Е 186 175 810 1005 970 71

АВО-82 236 175 810 1005 970 81

АВО-83 236 175 810 1005 970 85

АВО-84 186 175 810 1005 970 89

АВО-102 Е 236 275 1010 1205 1170 79

АВО-103 Е 236 275 1010 1205 1170 85

АВО-104 Е 186 275 1010 1205 1170 91

АВО-102 236 275 1010 1205 1170 96

АВО-103 236 275 1010 1205 1170 102

АВО-104 186 275 1010 1205 1170 109

АВО
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Потолочное исполнение с соплом для увеличения дальности струи потока воздуха 

Модель АВО а, мм h1, mm H, mm L1, mm L, mm S, m Длинна струи
потока воздуха Масса, кг

АВО - 72-П 226 125 710 905 870 400 15 56

АВО - 73-П 226 125 710 905 870 400 14 59

АВО - 74-П 176 125 710 905 870 400 12,5 62

АВО - 82Е-П 226 175 810 1005 970 460 16 63

АВО - 83Е-П 226 175 810 1005 970 460 15 67

АВО - 84Е-П 176 175 810 1005 970 460 13 71

АВО - 82-П 226 175 810 1005 970 460 19 81

АВО - 83-П 226 175 810 1005 970 460 17,5 85

АВО - 84-П 176 175 810 1005 970 460 16 89

АВО - 102Е-П 226 275 1010 1205 1170 580 16 79

АВО - 103Е-П 226 275 1010 1205 1170 580 15 85

АВО - 104Е-П 176 275 1010 1205 1170 580 13 91

АВО - 102-П 226 275 1010 1205 1170 580 19 96

АВО - 103-П 226 275 1010 1205 1170 580 17,5 102

АВО - 104-П 176 275 1010 1205 1170 580 16 109

Присоединительные размеры для монтажа кронштейнов на стене смотри стр. № 21.

АВО
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Основные технические характеристики АВО

Модель АВО Мощность*, кВт Расход воздха,
м3/час

Уровень звуко-
вого давления

Lp (дБ(А)**

Мощность
вентилятора,

установ. не
более кВт

Коэффициент
эффективности

кВт/кВт ***

АВО-42 12 1 400 54 0,068 176

АВО-43 16 1 300 54 0,068 235

АВО-44 17 1 200 54 0,068 250

АВО-52 25 3 300 59 0,16 156

АВО-53 33 3 100 59 0,16 206

АВО-54 37 2 800 59 0,16 231

АВО-62 39 5 700 65 0,48 81

АВО-63 51 5 300 65 0,48 106

АВО-64 61 4 900 65 0,48 127

АВО-72 53 8 000 68 0,61 87

АВО-73 67 7 200 68 0,61 110

АВО-74 79 6 400 68 0,61 130

АВО-82 Е 59 8 800 68 0,61 97

АВО-83 Е 80 8 100 68 0,61 131

АВО-84 Е 93 7 400 68 0,61 152

АВО-82 67 12 000 69 1,01 66

АВО-83 91 10 800 69 1,01 90

АВО-84 107 9 600 69 1,01 106

АВО-102 Е 77 10 000 68 0,61 126

АВО-103 Е 110 9 500 68 0,61 180

АВО-104 Е 128 9 000 68 0,61 210

АВО-102 88 13 500 69 1,01 87

АВО-103 130 12 700 69 1,01 129

АВО-104 154 12 000 69 1,01 152

АВО
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Коэффициент эффективности характеризует, насколько
эффективно нагревается воздух в отопительном агрегате. Дан-
ный коэффициент зависит от температурного графика воды, на
которой работает отопительный агрегат.

Можно сделать градацию значений для данного коэффици-
ента для графика воды 90/70 и температуры в помещении +15°С.

К - менее 80 кВт/кВт – очень плохо. Слишком большой пе-
рерасход электроэнергии.

К - от 80 до 100 кВт/кВт – плохо. Большой перерасход элек-

троэнергии
К - от 100 до 150 кВт/кВт – хорошо. Расход электроэнергии

нормальный.
К - от 150 до 200 кВт/кВт – очень хорошо.
К - свыше 200 кВт/кВт – отлично.
Поэтому в целях экономии расхода электроэнергии, а так же

для уменьшения подключаемой мощности, рекомендуется при-
менять отопительные агрегаты с высоким значением коэффи-
циента эффективности.

Для пояснения вышеуказанного, приведем пример.

Исходные данные: 

Отопительная мощность склада: 190 кВт.
Температура теплоносителя на входе и выходе: 90/70С.
Температура на складе: +15°С.
Длительность отопительного сезона равна: 200 дней.
Отопительный агрегат в активном режиме (включен вентиля-

тор) работает 25% времени в отопительном сезоне. Т.е 24 часа *
0,25 = 6 часов в сутки.

Первый вариант:

Отопление склада отопительными агрегатами импортного про-
изводства фирмы EuroHeat модели VR1. Отопительная мощность
агрегата VR1 на данных параметрах равна 26,2 кВт, при электриче-
ской мощности вентилятора 0,61 кВт. (Коэффициент эффективно-
сти данного агрегата равен к=26,2 кВт / 0,61 кВт = 43 кВт/кВт.)

Количество агрегатов, требующихся для отопления склада:
= 190 кВт / 26,2 кВт = 7 шт.
Потребляемая электрическая мощность агрегатов:
= 0,61 кВт * 7 шт. = 4,27 кВт.
Суммарное потребление электроэнергии за отопительный

сезон: 
= 4,27 кВт * 6 часов * 200 дней = 5 124 кВт.

Второй вариант:

Отопление склада отопительными агрегатами производства
компании ВЕЗА модели АВО-53. Отопительная мощность агрегата
АВО-53 на данных параметрах равна 33 кВт, при электрической
мощности вентилятора 0,16 кВт. (Коэффициент эффективности
данного агрегата равен к=33 кВт/ 0,16 кВт = 206 кВт/кВт.)

Количество агрегатов, требующихся для отопления склада:
= 190 кВт / 33 кВт = 6 шт.
Потребляемая электрическая мощность агрегатов:
= 0,16 кВт * 6 шт. = 0,96 кВт.
Суммарное потребление электроэнергии за отопительный

сезон: 
= 0,96 кВт * 6 часов * 200 дней = 1 152 кВт.

Сравнивая 2 варианта, мы видим, что вариант использо-
вания АВО компании ВЕЗА с большим коэффициентом эф-
фективности позволяет сэкономить 3 972 кВт электроэнергии
за отопительный сезон.

Данную экономию можно оценить, рассчитав и сравнив коэф-
фициент эффективности (на одинаковых рабочих режимах) у раз-
личных моделей воздушных отопителей. В нашем примере
коэффициент эффективности у АВО-53 (равный 206 кВт/кВт )
почти в 4,5 раз больше чем у VR1 (равный 43 кВт/кВт). Поэтому и
затраты на электроэнергию у АВО-53 в 4,5 раза ниже, чем у VR1.

* - Мощности АВО рассчитаны при температуре воздуха в помещении + 15° С и при температурном графике воды
90/70 °С.
** - на расстоянии 5 м.
*** - Коэффициент эффективности К показывает получение тепловой мощности в кВт на 1 кВт электроэнергии.
Данный коэффициент приведен при температуре воздуха в помещении + 15 С и температурном графике воды 90/70 °С.

АВО
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Температура в помещении регулируется при помощи комнатного термостата. Расход тепло-
носителя через АВО регулируется шаровым краном с приводом ON/OFF

Комплект автоматики

Указания по подбору комплекта автоматики

Регулирование производительности АВО без использования шкафа автоматики

Температура в помещении регулируется при помощи комнатного термостата 

Данные способы применяются для групп АВО небольшой мощности, т.к. накладывается ограничение
на количество АВО, управляемых от одного термостата.

Алгоритм работы: Поддержание температуры воздуха в помещении производится путем дискретного
включения и выключения АВО по комнатному термостату.

Комнатный термостат RAA 30.

Один термостат может управлять группой
АВО, суммарный максимальный ток вентилято-
ров АВО этой группы не должен превышать 6А.
Если максимальный ток превышает 6А, то группа
одновременно включаемых АВО делится на не-
сколько частей, таким образом, чтобы макси-
мальный ток каждой группы вентиляторов не
превышал 6А. И соответственно подбирается не-
сколько комплектов автоматики, по числу одно-
временно включаемых групп АВО.

Данная схема должна подключаться через од-
нофазный автомат защиты. Автомат защиты в
комплект поставки не входит.

Примечание: рекомендуется в одной группе
ставить АВО одного наименования.

Алгоритм работы: Поддержание температуры воздуха в помещении производится путем дискретного
включения и выключения АВО по комнатному термостату. Расход теплоносителя через АВО в дежурном
режиме (температура воздуха выше уставки термостата, вентилятор АВО выключен) отсутствует (клапан
по воде закрыт).

Комплект автоматики

Указания по подбору комплекта автоматики

Комнатный термостат RAA 30.
Шаровой вентиль R225.
Привод LR 230.

Один термостат может управлять группой
АВО, суммарный максимальный ток вентилято-
ров АВО этой группы не должен превышать 6А.
Если максимальный ток превышает 6А, то группа
одновременно включаемых АВО делится на не-
сколько частей, таким образом, чтобы макси-
мальный ток каждой группы вентиляторов не
превышал 6А. И соответственно подбирается не-
сколько комплектов автоматики по числу одно-
временно включаемых групп АВО.

Данная схема должна подключаться через од-
нофазный автомат защиты. Автомат защиты в
комплект поставки не входит.

Примечание: рекомендуется в одной группе
ставить АВО одного наименования.

Электрическая схема

Электрическая схема

АВО
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Температура в помещении регулируется при помощи комнатного термостата. Расход тепло-
носителя через АВО регулируется шаровым краном с приводом ON/OFF.
Скорость вращения вентилятора АВО регулируется посредством симисторного регулятора VRS

Электрическая схема

Алгоритм работы: Поддержание температуры воздуха в помещении производится путем дискретного
включения и выключения АВО по комнатному термостату. Расход теплоносителя через АВО в дежурном
режиме (температура воздуха выше уставки термостата, вентилятор АВО выключен) отсутствует (клапан
по воде закрыт). Предусмотрена возможность изменить расход воздуха через АВО с помощью сими-
сторного регулятора VRS (изменение отопительной мощности АВО).

Комплект автоматики

Указания по подбору комплекта автоматики

Комнатный термостат RAA 30.
Шаровой вентиль R225.
Привод LR 230.
Симисторный регулятор VRS (VRS 1,5  или  VRS

2,5  или VRS 4,0).

Выбор симистоного регулятора осуществ-
ляется исходя из того, чтобы максимальный ток,
проходящий через группу вентиляторов АВО, не
превышал максимально допустимого значения
для VRS. Если максимальный ток превышает 4 А
(максимальный ток для VRS), то группа одновре-
менно включаемых АВО делится на несколько ча-
стей, таким образом, чтобы максимальный ток
каждой группы вентиляторов не превышал 4 А. И
соответственно подбирается несколько комплек-
тов автоматики равное числу одновременно
включаемых групп АВО.

Данная схема должна подключаться через од-
нофазный автомат защиты. Автомат защиты в
комплект поставки не входит.

Примечание: рекомендуется в одной группе
ставить АВО одного наименования.

Шкафы автоматики ШСАУ для групп АВО
Шкаф автоматики регулирует работу АВО. Стандартный шкаф может управлять работой до 6 АВО.

Конструкция
Стандартный корпус шкафа имеет значение IP54. Стандартно в системе предусмотрено:

. Защита от коротких замыканий и перегрузок в цепях.

. Включение и отключение АВО с лицевой панели шкафа.

. Шкаф имеет вход пожарной сигнализации.
Опции, которые могут быть включены в шкаф
. Управление группами АВО от комнатного термостата в дискретном режиме. Управление клапаном с
приводом «Belimo» типа «открыто-закрыто» по воде.
. Управление одним АВО от комнатного датчика температуры. Управление клапаном с приводом
«Belimo» с плавным регулированием по воде.

Варианты управления группами АВО с помощью шкафов управления
В зависимости от требований заказчика предлагается 3 варианта управления группами АВО, которые

реализованы в шкафах управления
Первый вариант (Шкафы серии ШСАУ-АВО-1.N). Температура в помещении регулируется

вручную путем включения / отключения АВО.
Алгоритм работы: Индивидуальное включение и отключение каждого АВО в группе производится вруч-

ную с лицевой панели шкафа.

Второй вариант (Шкафы серии ШСАУ-АВО-2.N). Температура в помещении регулируется при
помощи комнатного термостата. Расход теплоносителя через АВО регулируется шаровым краном
с приводом ON/OFF.

Алгоритм работы: Поддержание температуры воздуха в помещении производится путем дискретного
включения и выключения группы АВО по комнатному термостату. Расход теплоносителя через АВО в де-
журном режиме (температура воздуха выше уставки термостата, вентилятор АВО выключен) отсутствует
(клапан по воде закрыт).

АВО
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Система обозначения шкафов автоматики для воздушных АВО

Пример обозначения модели шкафа автоматики:

Третий вариант (Шкафы серии ШСАУ-АВО-3.1). Температура в помещении регулируется при
помощи датчика комнатной температуры. Расход теплоносителя через АВО регулируется шаро-
вым краном с приводом плавного регулирования.

Алгоритм работы: Поддержание температуры воздуха в помещении производится путем плавного ре-
гулирования расхода теплоносителя через АВО при помощи 2х-ходового регулирующего вентиля с элек-
троприводом плавной регулировки по датчику комнатной температуры.

Шкаф автоматики для 4-х АВО-52. Управление группой АВО осуществляется по 2-му варианту. Шкаф
автоматики будет иметь наименование:

ШСАУ – АВО – 2.4 – (АВО-52)

Примечание:
В первом варианте управления АВО к шкафу автоматики датчики не прилагаются.
Во втором варианте управления АВО в комплект шкафа автоматики прилагаются следующие датчики:
- комнатный термостат - 1 шт.
- 2х-ходовой клапан ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО с электроприводом. Количество клапанов с приводом равно

количеству АВО, которыми управляет шкаф.
В третьем варианте управления АВО в комплект шкафа автоматики прилагаются следующие датчики:
- комнатный датчик температуры  - 1 шт.
- 2х-ходовой регулирующий клапан плавной регулировки с электроприводом. – 1 шт.

ШСАУ - АВО - 2. 2 - (АВО-53. Кvs)
шкаф системы автоматического управления

агрегат воздушного отопления

вариант управления АВО
1 - для 1-го варианта управления АВО
2 - для 2-го варианта управления АВО
3 - для 3-го варианта управления АВО

количество АВО, управляемых со шкафа
может иметь значения 1, 2, 3, 4, 5, 6
для шкафа по 3-му варианту управления 

это значение всегда равно 1

Модель АВО

Kvs регулирующего клапана 
указывается только для шкафа по 3-му варианту управления 

Комплект поставки АВО

В комплект поставки АВО входит: агрегат воздушного отопления в сборе, два кронштейна, руководство
по эксплуатации.

Примечание: если в индексе агрегата указана дополнительная опция, то эти опция идет автоматиче-
ски вместе с агрегатом.

Комплект автоматики поставляется по дополнительному заказу.

Пример 1:
Для обогрева гаража подобрано 4 штуки АВО-53,

с автоматизацией без использования шкафа автома-
тики по схеме 2.

Надо заказать: 
АВО-53....................................................................4 шт.
Комнатный термостат RAA 30.......................1 шт.
Шаровой вентиль R225.....................................1 шт.
Привод LR 230.......................................................1 шт.

Пример 2:
Для обогрева помещения подобрано 3 штуки  АВО-

73 с опцией П. Работа всех АВО автоматизируется шка-
фом управления по варианту 2. Шкаф будет иметь
наименование: ШСАУ-АВО-2.3-(АВО-73).

Надо заказать: 
АВО-73П….……………………………………......…….......3 шт.
ШСАУ-АВО-2.3-(АВО-73)……………............…..1 шт.

Примечание: (комнатный термостат и 3 шаровых 2х-ходовых клапана с электроприводом ОТКРЫТО/ЗА-
КРЫТО дополнительно заказывать НЕ НАДО, т.к. они уже включены в комплект поставки шкафа)

АВО
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Монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание АВО

Установка АВО на стене

Посадочные размеры для крепежа кронштейнов АВО

Модель АВО А, мм b, мм B, мм c, мм C, мм H, мм
АВО-42

630 65 250 15 30 340АВО-43
АВО-44
АВО-52

730 70 300 15 30 400АВО-53
АВО-54
АВО-62

830 70 300 15 30 400АВО-63
АВО-64
АВО-72

905 75 500 18 35 610АВО-73
АВО-74
АВО-82 Е

1005 75 500 18 35 610АВО-83 Е
АВО-84 Е
АВО-82

1005 75 500 18 35 610АВО-83
АВО-84
АВО-102 Е

1205 75 500 18 35 610АВО-103 Е
АВО-104 Е
АВО-102

1205 75 500 18 35 610АВО-103
АВО-104

Модель АВО L, м b, м

АВО-42
2,5...4 160АВО-43

АВО-44
АВО-52

3...4 185АВО-53
АВО-54
АВО-62

3...5 185АВО-63
АВО-64
АВО-72

4...6 300АВО-73
АВО-74
АВО-82 Е

4...6 300АВО-83 Е
АВО-84 Е
АВО-82

4...6 300АВО-83
АВО-84
АВО-102 Е

4...6 300АВО-103 Е
АВО-104 Е
АВО-102

4...6 300АВО-103
АВО-104

АВО
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Подключение теплоносителя

В процессе эксплуатации необходимо система-
тически проводить профилактические работы. Осо-
бое внимание следует обратить на состояние
болтовых соединений, ребер теплообменника, тру-
бопроводов теплоносителя.

Очистку алюминиевого оребрения от накопив-
шейся пыли рекомендуется производить не менее
одного раза в год продувкой или промывкой водой
под давлением.

Регулировка направления лопаток воздухорас-
пределителя обычно производится один раз при
монтаже, но может производиться повторно при
изменении расположения объектов в обслуживае-
мой зоне.

Важным фактором, влияющим на работоспо-
собность отопительного агрегата, является сужение
проходного отверстия контура, по которому цирку-
лирует теплоноситель, из-за различного рода при-
месей, в нем содержащихся. Для удаления
взвешенных примесей, выпадающих в осадок, на
входе теплоносителя необходимо установить гря-
зевой фильтр, отсекающий эти примеси.

Вторая группа — соли кальция и т.п. — растворена в

воде и отлагается на внутренних поверхности гидравли-
ческого контура АВО. Это постепенно уменьшает
диаметр трубопровода. Для минимизации этого яв-
ления целесообразно при менять специально под-
готовленную воду из сетей центрального
теплоснабжения. 

При угрозе понижения температуры в помеще-
нии ниже температуры замерзания теплоносителя,
необходимо произвести слив теплоносителя через
сливное отверстие, расположенное со стороны пат-
рубков. Отопительные агрегаты, установленные го-
ризонтально в обязательном порядке должны быть
продуты сжатым воздухом для полного удаления
жидкости. В отдельных случаях допускается кон-
сервация системы путем за полнения системы
инертной незамерзающей жидкостью.

Особенно важно правильно запустить систему
отопления с отопительными агрегатами после мон-
тажа, так как при проведении гидравлических ис-
пытаний вода остается внутри АВО до подачи
теплоносителя. При этом помещение может остыть
до отрицательных температур с последующим раз-
мораживанием оборудования.

При установке отопительного агрегата должен быть обеспечен свободный вход воздуха помещения к
вентилятору. Элементы крепления АВО к строительным конструкциям так же не должны препятствовать
притоку воздуха из помещения к вентилятору.

При подключении АВО к магистрали теплоносителя должны быть исключены любые нагрузки, приво-
дящие к механическим повреждениям и нарушениям герметичности. Подвод трубопроводов следует осу-
ществлять таким образом, что бы при проведении ремонтных работ была возможность их быстрого
отсоединения.

На входе воды в теплообменник должен быть установлен грязевой фильтр.
После установки отопительных агрегатов, необходимо провести отгиб створок жалюзи.

Монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание АВО

АВО
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Элементы автоматики для АВО

Симисторные регуляторы серии VRS
Работа регуляторов скорости основана на

плавном изменении выходного напряжения с по-
мощью симистора. Они предназначены для руч-
ного регулирования скорости вращения
электродвигателей     (230 В, 50 Гц) вентиляторов,
управляемых напряжением. Допускается управ-
ление несколькими двигателями, если общий по-
требляемый ток двигателей не превышает
предельно допустимой величины тока симистора.

Регулирование скорости электродвигателей осу-
ществляется вручную с помощью выбора требуе-
мого положения ручки регулятора. Стандартное
выходное напряжение плавно изменяется в диапа-
зоне 0-230 В.

1. Электропитание 230 В, 1 фаза
2. Двигатель
3. Предохранитель(быстросъёмный, керамиче-

ский)
4. Нерегулируемый выход 230 В (может ис-

пользоваться как вход регулятора без шунтирую-
щего выключателя в регулирующей ручке).

5.Симистор

Настраиваемый комнатный термостат RAA30

Комнатный термостат работает от газонапол-
ненной мембраны. Когда температура в помеще-
нии опускается ниже заданного значения,
термостат замыкает выходной контакт. Если тем-
пература в помещении поднимается выше задан-
ного значения, термостат размыкает выходной
контакт. Требуемая температура в помещении за-
дается совмещением стрелки на ручке настройки
с требуемым значением на лицевой панели тер-
мостата. 

Место для установки выбирается, чтобы изме-
рить температуру помещения с наибольшей точ-
ностью, без влияния солнечных лучей,
источников отопления или охлаждения. Комнат-
ный термостат устанавливается на высоте 1,5
метра от пола. 

Диапазон регулировки +5 ...+30°C
Дифференциал  1 °C 
Ток 250 В  6 A

Тип регулятора
Максимальный ток,

А
Степень защиты

Габаритные раз-
меры, мм

Масса, кг

VRS 1,5 1,5 IP 54 82х82х65 0,3

VRS 2,5 2,5 IP 54 82х82х65 0,3

VRS 4,0 4,0 IP 54 82х82х65 0,6

АВО

Аво 2014 new 05 05 2015 введение_kanal  21.08.2015  14:43  Страница 23



24

Массогабаритные ха рак те ри с ти ки аг ре га тов

АВО�К�ХХВ1

353

600 max

В В
+

60

C C1

А ГР Е ГА Т
В О ЗД У Ш Н О ГО  О Т О П Л Е Н И Я

Т У  4 6 6 4 -0 8 8 -4 0 1 4 9 1 5 3 -2 0 0 7 У стр ой с тв о  д л я  сл и в а  во д ы
на хо д и тся  п о д  кр ы ш кой

Электрические характеристики элетродвигателей АВО-К во взрывозащитном исполнении

Обозначение: АВО-К
Параметры: ХYВ
Х - типоразмер*: 4; 5; 6; 7; 8; 10
Y - число рядов: 2; 3; 4
В - теплоноситель вода
Модификация: 1 – жалюзи с горизонтальными створками, 2 – жалюзи с вертикальными створ-
ками, 3 – прямое сопло, 4 – сопло для воздушных завес, 5 – четырехсторонняя воздухорас-
пределительная камера с жалюзи, 6 – панель с распределением воздушного потока
Исполнение: Н – общепромышленное, В – взрывозащищенное (не применяется для АВО-К-4Х)
Тип вентилятора: Э – эконом (не применяется во взрывозащищенном исполнении), С – стандарт

Примечание: *  Цифровое значение соответствует длине и ширине фронта теплообменника в дм
** Указывается, если он отличный от стандартного

АВО-К-62В-1-Н-С

Система обозначения агрегатов воздушного отопления типа АВО-К:

Отопительные агрегаты АВО-К

Теплотехнические характеристики АВО-К

Пример обозначения агрегата АВО-К с четырёхрядным ВНВ, фронтом 600х600 мм, воздухораспреде-
литель - жалюзи с вертикальными створками, вентилятор общепромышленного исполнения, эконом:

"Агрегат воздушного отопления АВО-К-64В2-Н-Э ТУ 4864-088-40149153-2007"
Тот же агрегат во взрывозащищённом исполнении: 

"Агрегат воздушного отопления АВО-К-64В2-В-С ТУ 4864-088-40149153-2007"

Типоразмер
АВО-К

Скорость вращения
рабочего колеса,

мин-1

Напряжение питания
электродвигателя,

В/Гц

Мощность 
электродвигателя,

кВт

Уровень шума на
расстоянии 5 м,

ДБА

АВО-К-5хВх 1500 3х380/50Гц 0,25 60

АВО-К-6хВх 1500 3х380/50Гц 0,37 78

АВО-К-7хВх 1000 3х380/50Гц 0,55 76

АВО-К-8хВх 1000 3х380/50Гц 0,75 76

АВО-К-10хВх 1000 3х380/50Гц 0,75 76

Общепромышленное Взрывозащищенное

Теплотехнические характеристики отопительных агрегатов  серии АВО-К и электрические характери-
стики электродвигателей полностью соответствуют аналогичным характеристикам АВО.

(см. таблицы на стр. 135-140)

Пример 2: Агрегат воздушного отопления АВО-К типоразмера 6 с 2-мя рядами труб теплообменника и с энергоэф-
фективным двигателем вентилятора; модификации 1; исполнение общепромышленное; тип вентилятора «стандарт»:

аво�к
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АВО�К�ХХВ2

АВО�К�ХХВ3

АВО�К�ХХВ4

353

600 max

В В
+

60

C C1

А ГР Е ГА Т
В О ЗД У Ш Н О ГО  О Т О П Л Е Н И Я

Т У  4 6 6 4 -0 8 8 -4 0 1 4 9 1 5 3 -2 0 0 7 У стр ой с тв о  д л я  сл и в а  во д ы
на хо д и тся  п о д  кр ы ш кой

353

600 max

B B
+

60

K

250*C C1

А Г Р Е Г А Т
В О З Д У Ш Н О Г О  О Т О П Л Е Н И Я

Т У  4 6 6 4 - 0 8 8 - 4 0 1 4 9 1 5 3 -2 0 0 7 У с т р о й с т в о  д л я  с л и в а  в о д ы
н а х о д и т с я  п о д  к р ы ш к о й

353*

600 max

BB
+6

0

J
H

F
17

5*

175*

EC C1

У с т р о й с т в о  д л я  с л и в а  в о д ы
н а х о д и т с я  п о д  к р ы ш к о й

А ГР Е ГА Т
В О З Д У Ш Н О ГО  О Т О П Л Е Н И Я

Т У  4 664 -0 8 8 -40 14 91 53 -2 0 07

Общепромышленное Взрывозащищенное

Общепромышленное Взрывозащищенное

Общепромышленное Взрывозащищенное

аво�к
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АВО�К�ХХВ5

АВО�К�ХХВ6

353

600 max

290

C1 C

4 отв. М8

190

D

353

600 max

D

290

4 отв. М8

C1C

Агрегат
Размеры, мм Масса, кг  

(без жалюзи)А В С С1 D E F H J К
Общепромышленное исполнение

АВО 42ВХ-Н 555 403 55 81,5 395 300 300 100 250 280 24
АВО 43ВХ-Н 555 403 50 96,5 395 300 300 100 250 280 25
АВО 44ВХ-Н 555 403 75 96,5 395 300 300 100 250 280 26
АВО 52ВХ-Н 655 503 55 81,5 495 400 400 140 350 350 32
АВО 53ВХ-Н 655 503 50 96,5 495 400 400 140 350 350 33
АВО 54ВХ-Н 655 503 75 96,5 495 400 400 140 350 350 35
АВО 62ВХ-Н 755 603 55 81,5 595 400 400 160 350 425 42
АВО 63ВХ-Н 755 603 50 96,5 595 400 400 160 350 425 44
АВО 64ВХ-Н 755 603 75 96,5 595 400 400 160 350 425 46
АВО 72ВХ-Н 855 703 55 81,5 695 400 400 180 350 495 56
АВО 73ВХ-Н 855 703 50 96,5 695 400 400 180 350 495 59
АВО 74ВХ-Н 855 703 75 96,5 695 400 400 180 350 495 62
АВО 82ВХ-Н 955 803 55 81,5 795 400 400 200 350 565 88
АВО 83ВХ-Н 955 803 50 96,5 795 400 400 200 350 565 92
АВО 84ВХ-Н 955 803 75 96,5 795 400 400 200 350 565 96

Взрывозащищённое исполнение
АВО 52ВХ-В 655 503 55 81,5 495 400 400 140 350 350 43,3
АВО 53ВХ-В 655 503 50 96,5 495 400 400 140 350 350 45,3
АВО 54ВХ-В 655 503 75 96,5 495 400 400 140 350 350 47,5
АВО 62ВХ-В 755 603 55 81,5 595 400 400 160 350 425 60,6
АВО 63ВХ-В 755 603 50 96,5 595 400 400 160 350 425 62,6
АВО 64ВХ-В 755 603 75 96,5 595 400 400 160 350 425 64,6
АВО 72ВХ-В 855 703 55 81,5 695 400 400 180 350 495 76
АВО 73ВХ-В 855 703 50 96,5 695 400 400 180 350 495 79
АВО 74ВХ-В 855 703 75 96,5 695 400 400 180 350 495 82
АВО 82ВХ-В 955 803 55 81,5 795 400 400 200 350 565 89
АВО 83ВХ-В 955 803 50 96,5 795 400 400 200 350 565 93
АВО 84ВХ-В 955 803 75 96,5 795 400 400 200 350 565 97

Общепромышленное Взрывозащищенное

Общепромышленное Взрывозащищенное

аво�к
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Ко ли че ст во и рас по ло же ние аг ре га тов оп ре де -
ля ет ся на ос но ва нии нор ма тив ной до ку мен та ции
(СНиП, ГОСТ и т.п.), ко то рая в пол ной ме ре при ме -
ни ма к дан ной се рии АВО�К.

Зо на, об слу жи ва е мая аг ре га та ми, изо б ра же на
на ри сун ках. Там же да ны ра сто я ния от  воз ду хо ра -
с пре де ли те ля АВО�К до гра ни цы ми ни маль ной чув -

ст ви тель но с ти воз душ но го по то ка (око ло 0,2 м/с)
при раз но сти тем пе ра тур вхо дя ще го и вы хо дя ще го
воз ду ха око ло 15 °С. 

Во из бе жа ние об ра зо ва ния сло ев воз ду ха с раз -
лич ной тем пе ра ту рой раз ни ца тем пе ра тур вы хо дя -
ще го из АВО�К воз душ но го по то ка и ок ру жа ю щей
воз душ ной сре ды не долж на пре вы шать 35 °С.

Выбор отопительного агрегата и способа его установки

Ре ко мен ду е мые ва ри ан ты ус та нов ки ото пи тель ных аг ре га тов

АВО�К�ХХВ1 (вер ти каль ная ус та нов ка, жа лю зи с го ри зон таль ны ми створ ка ми)

АВО�К�ХХВ1/2 (го ри зон таль ная ус та нов ка, жа лю зи с го ри зон таль ны ми или вер ти каль ны ми створ ка ми)

аво�к
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АВО�К�ХХВ4 (вер ти каль ная ус та нов ка, соп ло для воз душ ной за ве сы)

АВО�К�ХХВ5 (го ри зон таль ная ус та нов ка, рас пре де ли тель ная ка ме ра с жа лю зи)

АВО�К�ХХВ6 (го ри зон таль ная ус та нов ка, па нель с рас пре де ле ни ем воз душ но го по то ка)

аво�к
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Ре гу ли ро ва ние теп ло про из во ди тель но с ти аг ре -
га та мож но про из во дить как вруч ную, так и в ав то -
ма ти че с ком ре жи ме.

По спе ци аль но му за ка зу из го то ви тель мо жет по -
ста вить си с те му ав то ма ти че с ко го уп рав ле ния

(САУ), вклю чая шкаф уп рав ле ния ШСАУ, в ко то ром
рас по ло же ны пе ре клю ча те ли уп рав ле ния и ин ди -
ка тор ные лам пы, ре гу ли ру ю щие кла па ны, дат чи ки
тем пе ра ту ры и т.п.

На и бо лее про стой ва ри ант уп рав ле ния аг ре га -
том воз душ но го отоп ле ния ре а ли зо ван в шка фах
се рии ШСАУ�АВО�К 1 и обес пе чи ва ет ра бо ту аг ре -
га та в по сто ян ном ре жи ме. Пре ду с мо т ре ны су хой
кон такт для бло ки ров ки си с те мы при по жа ре, клем -

мы для под клю че ния пуль та дис тан ци он но го уп рав -
ле ния, а так же от клю че ние си с те мы при сра ба ты ва -
нии ав то ма та за щи ты эле к т ро дви га те ля
вен ти ля то ра. Пре ду с мо т ре на воз мож ность под клю -
че ния груп пы из 2…8 АВО�К. 

При мер обо зна че ния: ШСАУ�АВО�К 1.8 (1, 5) — шкаф си с те мы ав то ма ти че с ко го уп рав ле ния се рии
ШСАУ�АВО�К 1 для под клю че ния вось ми АВО�К, каж дый из ко то рых ос на щен вен ти ля то ром с эле к т ро мощ -
но с тью до 1, 5 кВт.

При за ка зе ШСАУ для под клю че ния не сколь ких аг ре га тов раз но го ти по раз ме ра сле ду ет ука зы вать мощ -
ность вен ти ля то ра каж до го ти по раз ме ра.

Этот ва ри ант уп рав ле ния обес пе чи ва ет дис крет -
ную ра бо ту АВО�К, т. е. при до сти же нии за дан ной
тем пе ра ту ры за кры ва ет ся во дя ной кла пан и вы клю -
ча ет ся вен ти ля тор. Тем пе ра ту ра за да ет ся на ком нат -
ном тер мо ста те. При по ни же нии температуры
тер мо стат вклю ча ет вен ти ля тор аг ре га та и АВО�К
вос ста нав ли ва ет за дан ную тем пе ра ту ру.

В дан ной схе ме так же пре ду с мо т ре ны су хой кон -
такт для бло ки ров ки си с те мы при по жа ре, клем мы
для под клю че ния пуль та дис тан ци он но го уп рав ле -
ния, а так же от клю че ние си с те мы при сра ба ты ва -

нии ав то ма та за щи ты эле к т ро дви га те ля вен ти ля то -
ра. Так же как и в ва ри ан те 1 су ще ст ву ет воз мож -
ность под клю че ния груп пы из 2…5 АВО�К.

При мер обо зна че ния: ШСАУ�АВО�К 2.5 (1, 5) —
шкаф си с те мы ав то ма ти че с ко го уп рав ле ния для
под клю че ния пяти АВО�К, каж дый из ко то рых ос -
на щен вен ти ля то ром с эле к т ро мощ но с тью до 1, 5
кВт.

При за ка зе ШСАУ для под клю че ния не сколь ких
аг ре га тов раз но го ти по раз ме ра сле ду ет ука зы вать
мощ ность вен ти ля то ра каж до го ти по раз ме ра.

Ва ри ант 1 (шка фы се рии ШСАУ�АВО�К 1)

Ва ри ант 2 (шка фы се рии ШСАУ�АВО�К 2)

Функ ци о наль ные схе мы си с тем ав то ма ти че с ко го уп рав ле ния

Обес пе чи ва ет плав ное ре гу ли ро ва ние тем пе ра -
ту ры в по ме ще нии. Под дер жа ние тем пе ра ту ры про -
из во дит ся при по мо щи ком нат но го дат чи ка
тем пе ра ту ры. Си с те ма ре гу ли ру ет по ло же ние во дя -
но го кла па на, за да вая тем са мым со от но ше ние пря -
мо го и об рат но го во дя но го по то ка в об вяз ке АВО�К
и, со от вет ст вен но, тем пе ра ту ру во ды, про те ка ю щей
че рез теп ло об мен ник аг ре га та отоп ле ния. 

Как и в пре ды ду щих схе мах пре ду с мо т ре ны су -
хой кон такт для бло ки ров ки си с те мы при по жа ре,
клем мы для под клю че ния пуль та дис тан ци он но го
уп рав ле ния, а так же от клю че ние си с те мы при сра -
ба ты ва нии ав то ма та за щи ты эле к т ро дви га те ля вен -

ти ля то ра.
При мер обо зна че ния: ШСАУ�АВО�К 3 (1, 5) —

шкаф си с те мы ав то ма ти че с ко го уп рав ле ния для
под клю че ния АВО�К, ос на щен но го вен ти ля то ром
с эле к т ро мощ но с тью до 1, 5 кВт.

Га ба ри ты шка фа: 400×500×250 мм.
В ком плект по став ки шка фов вхо дят:

• шкаф САУ;
• схе ма эле к т ри че с кая прин ци пи аль ная;
• схе ма функ ци о наль ная;
• схе ма со еди не ний;
• ру ко вод ст во по экс плу а та ции ШСАУ.

Ва ри ант 3 (шкаф ШСАУ�АВО�К 3)

Уп рав ле ние АВО-К

аво�к
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Схема функциональная ШСАУ АВО-К-1.3-3фазный

Схема функциональная ШСАУ АВО-К-2.3-3фазный

Схема электическая соединений АВО-К-1.3-3фазный

Схема электическая соединений АВО-К-2.3-3фазный

аво�к
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Схема функциональная ШСАУ АВО-К-3.3-3фазный

Варианты обозначения шкафов
ШСАУ АВО�К N.X(Y кВт, Кvs)
N — Тип шка фа;
Х — Ко ли че ст во АВО�К;
Y — Мощ ность вен ти ля то ра;
Kvs — толь ко для ШСАУ�АВО�К 3.

• АВО�К 1.X(Y кВт) — Са мый про стой ва ри ант уп рав ле ния АВО�К. Очень удоб но сов ме щать уп рав ле ние
груп па ми АВО�К в 1�ом шка фу;

• АВО�К 2.X(Y кВт) — Пре ду с ма т ри ва ет дис крет ную ра бо ту АВО�К по ком нат но му тер мо ста ту;
• АВО�К 3.1(Y кВт, Кvs) — Обес пе чи ва ет плав ное ре гу ли ро ва ние тем пе ра ту ры в по ме ще нии по ком нат но -

му дат чи ку тем пе ра ту ры (Для АВО�К 3 воз мож но уп рав ле ние толь ко од ним АВО�К из шка фа ав то ма ти -
ки);

в ком плект вхо дит:
• ШСАУ�АВО�К 1.х — шкаф при бо ров уп рав ле ния;
• ШСАУ�АВО�К 2.х — шкаф при бо ров уп рав ле ния, ком нат ный тер мо стат и кла пан с при во дом

откр./закр.(R225 с при во дом BELIMO LR230);
• ШСАУ�АВО�К 3 — шкаф при бо ров уп рав ле ния, ком нат ный дат чик тем пе ра ту ры (NI 1000) и кла пан с при -

во дом плав но го ре гу ли ро ва ния (при за ка зе не об хо ди мо ука зать Kvs кла па на) ;
• на шка фу рас по ло же ны ин ди ка то ры («Сеть», «По жар», «Ра бо та», «Ава рия») для всех ва ри ан тов шка -

фов и пе ре клю ча тель («Вкл», «Выкл», «ДУ») для шка фов АВО�К 1.х, пе ре клю ча те ли («Вкл», «Выкл») уп -
ра ле ния каж дым вен ти ля то ром АВО�К;

• для всех ва ри ан тов шка фов пре ду с мо т рен клем мник дис тан ци он но го уп рав ле ния и су хой кон такт для
бло ки ров ки с по жар ной си с те мой;

• при за ка зе не об хо ди мо ука зы вать мар ку АВО�К.
По до пол ни тель но му со гла ше нию воз мож на по став ка сле ду ю щих эле мен тов САУ:

• пульт дис тан ци он но го уп рав ле ния (П),
Ва ри ант обо зна че ния:

• ШСАУ АВО�К 1.2(0,16 кВт) — Шкаф уп рав ле ния 2�мя АВО�К по 1 ти пу, мощ но с ти дви га те лей вен ти ля то -
ров 0,16 кВт,

• ШСАУ АВО�К 2.3(0,37 кВт, П) — Шкаф уп рав ле ния 3�мя АВО�К по 2 ти пу, мощ но с ти дви га те лей вен ти -
ля то ров 0,37 кВт. В ком плект по став ки вхо дит шкаф, ком нат ный тер мо стат, 3 ком плек та 2�х хо до во го
откр/закр. кла па на с эле к т ро при во дом.

• ШСАУ АВО�К 3.1(1,1кВт, Кvs=1,0) — Шкаф уп рав ле ния 1�м АВО�К по 3 ти пу, мощ но с ть дви га те ля вен ти -
ля то ра 1,1 кВт. В ком плект по став ки вхо дит шкаф, ком нат ный дат чик тем пе ра ту ры, 2�х хо до вой ре гу ли -
ру ю щий кла пан BELIMO R210 Kvs = 1 м3/ч DN = 15 мм, с эле к т ро при во дом BELIMO LR24�SR.

Схема соединений АВО-К-3.3-3фазный
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Мон таж, экс плу а та ция и тех ни че с кое об слу жи ва ние аг ре га тов

При за ка зе мон таж но го ком плек та не об хо ди -
мо ука зать его но мер и мар ку АВО�К.

При мер за пи си при за ка зе мон таж но го ком -
плек та N1 для АВО�К�5хВ1 :

Мон таж ный ком плект N1 — АВО�К�5×В1

Схе ма 2.
Горизонтальная установка с креплением к
потолку с использованием монтажного
комплекта N2

Ре ко мен ду е мые схе мы ус та нов ки аг ре га та:
Схе ма 1.
Вертикальная установка с креплением к стене
с использованием монтажного комплекта N1

Схе ма 3.
Вертикальная установка с креплением к
потолку с использованием монтажного
комплекта N3

В ком плект по став ки аг ре га та воз душ но го отоп ле ния АВО�К вхо дят:
• аг ре гат в сбо ре;
• ру ко вод ст во по экс плу а та ции;
• индивидуальная упаковка;

До пол ни тель но мо гут по став лять ся:
• эле мен ты си с те мы ав то ма ти че с ко го уп рав ле ния.
• монтажный комплект

Комплект поставки

Указания по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию отопительных агрегатов серии
АВО-К аналогичны указаниям серии АВО. Смотри стр. 20

Мон таж АВО-К

аво�к
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