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Отопительные агрегаты АВО

Коммерческая серия (3 типоразмера: АВО 40, АВО 50, АВО 60)

Промышленная серия (5 типоразмеров: АВО 70, АВО 80Е, АВО 80, АВО 100Е и АВО 100)

� скругленные углы лицевой панели создают при-
влекательный внешний дизайн;
� лицевая панель с регулируемыми жалюзи белого
цвета (RAL 9003);
� облегченный корпус с вентилятором, не выступаю-
щим наружу;
� вентилятор 1~ 220 В с возможностью регулирова-
ния скорости вращения;
� универсальные кронштейны для монтажа АВО в
любом положении: на стене и на потолке.
Кронштейны позволяют устанавливать агрегат в 3-х
положениях: горизонтально и под наклоном 10° и  20°
в сторону помещения;
� возможна окраска лицевой панели в заданный
цвет по отдельному заказу.

� корпус нейтрально серого цвета (RAL 9022) c уси-
ленными жалюзи на передней панели;
� теплообменник, устойчивый к загрязнениям (шаг
оребрения 2,5 мм);
� вентилятор 1~ 220 В и 3~ 380 В с возможностью
регулировки скорости вращения;
� компактные усиленные кронштейны для монтажа
АВО в любом положении: на стене и на потолке.
Кронштейны позволяют устанавливать агрегат в 3-х
положениях: горизонтально и под наклоном 10° и  20°
в сторону помещения;
АВО промышленной серии предназначены для уста-
новки в помещения промышленного назначения
(складские комплексы, цеха предприятий и т.п.).
Диапазон мощностей* лежит от 51 до 133 кВт.

* - диапазон мощностей АВО даны при следующих параметрах:

- температура воздуха в помещении + 15° С

- температурный график воды 90°/70° С.

АВО коммерческой серии предназначены для установки в помещения как коммерческого (торговые цент-
ры, павильоны) так и промышленного назначения (складские комплексы, цеха предприятий и т.п.), где нет
повышенного требования к шуму. Диапазон мощностей* полупромышленной серии лежит от 22 до 50 кВт.

Для соединения с внешней системой используются стальные патрубки с резьбой на конце. 
Рабочее давление воды в теплообменниках АВО должно быть не более 1,6 МПа, а температура не должна

превышать 150 °С.
Вода не должна содержать химически активных по отношению к меди и стали веществ. Не допус-

кается присутствие абразивных и механических частиц, способных повредить или закупорить мед-
ные трубки.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ОТОПИТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ ТМ “ВЕЗА”

Компания «ВЕЗА» представляет модернизированный ряд агрегатов воздушного отопления (далее АВО). При
создании данного ряда, были учтены новые требования потребителей.
� усовершенствован дизайн АВО коммерческой серии;
� уменьшен уровень шума вентилятора АВО;
� увеличена тепловая эффективность АВО;
� введен дополнительный типоразмер АВО промышленной серии - АВО 100.
Модельный ряд АВО состоит из двух серий: коммерческой и промышленной.
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Специальное исполнение АВО

Агрегат воздушного отопления нового конструк-
тивного ряда (далее АВО) разработаны для воздуш-
ного отопления помещений посредством нагрева
внутреннего воздуха помещения с использованием
теплоносителя в виде горячей воды.

Рабочее положение — вертикальное или горизон-
тальное.

Агрегаты предназначены для эксплуатации в усло-

виях умеренно-холодного климата (УХЛ) и категории
размещения 4 по ГОСТ 15150. Использование АВО в
помещениях с особыми требованиями по составу воз-
духа возможно после согласования с ООО «Веза».

Агрегаты комплектуются штатными кронштейна-
ми, предназначенными для монтажа агрегата на стене
или потолке.

Система обозначения АВО

1) Агрегат воздушного отопления с длиной фронта теплообменника 500 мм, и 3-мя рядами труб тепло-
обменника. АВО – 53.

2) Агрегат воздушного отопления с длиной фронта теплообменника 800 мм, и 2-мя рядами труб тепло-
обменника и с экономичным вентилятором. АВО – 83Е.

3) Агрегат воздушного отопления с длиной фронта теплообменника 1000 мм, и 3-мя рядами труб тепло-
обменника и патрубком для увеличения дальнобойности струи. АВО – 100П.

Примеры обозначений

Компания «ВЕЗА» по дополнительному требованию изготавливает АВО в специальных исполнениях.
Например, АВО с взрывозащищенным вентилятором, АВО в коррозионностойком исполнении, АВО низко-
шумном исполнении, АВО с неразмораживаемым теплообменником и т.п. Для расчета, и последующего зака-
за оборудования в специальном исполнении следует обращаться в представительства компании «ВЕЗА».

Описание

АВО - 4 2 - Е - П
Отопительный агрегат

Длина фронта теплообменника АВО в дециметрах
Принимает значение 4, 5, 6, 7, 8, 10.

Число рядов труб теплообменника 
по ходу движения воздуха (2, 3, или 4)

Обозначение варианта исполнения вентилятора:
Е - экономический вентилятор
нет буквы - обычный вентилятор

Обозначение опций:
П - патрубок для увеличения дальнобойности 
АВО установленного на потолке
нет буквы - без опций
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АВО коммерческой и полупромышленной серии

Массогабаритные характеристики АВО

Присоединительные размеры для монтажа кронштейнов на стене смотри стр. 19.

Модель 
АВО

а, мм b, мм h1, мм h2, мм H, мм L1, мм L, мм S, мм Масса, кг

АВО-42 136 160 146 250 502 630 600 347 21

АВО-43 136 160 146 250 502 630 600 347 23

АВО-44 86 160 146 250 502 630 600 347 24

АВО-52 136 185 171 300 602 730 700 360 29

АВО-53 136 185 171 300 602 730 700 360 31

АВО-54 86 185 171 300 602 730 700 360 32

АВО-62 136 185 221 300 702 830 800 374 39

АВО-63 136 185 221 300 702 830 800 374 41

АВО-64 86 185 221 300 702 830 800 374 44
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АВО промышленной серии

Присоединительные размеры для монтажа кронштейнов на стене смотри стр. 19.

Модель 
АВО

а, мм h1, мм H, мм L1, мм L, мм Масса, кг

АВО-72 236 125 710 905 870 56

АВО-73 236 125 710 905 870 59

АВО-74 186 125 710 905 870 62

АВО-82 Е 236 175 810 1005 970 63

АВО-83 Е 236 175 810 1005 970 67

АВО-84 Е 186 175 810 1005 970 71

АВО-82 236 175 810 1005 970 81

АВО-83 236 175 810 1005 970 85

АВО-84 186 175 810 1005 970 89

АВО-102 Е 236 275 1010 1205 1170 79

АВО-103 Е 236 275 1010 1205 1170 85

АВО-104 Е 186 275 1010 1205 1170 91

АВО-102 236 275 1010 1205 1170 96

АВО-103 236 275 1010 1205 1170 102

АВО-104 186 275 1010 1205 1170 109
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Основные технические характеристики АВО

Дополнительные опции АВО

Патрубок для увеличения длины струи воздушного потока АВО потолочного типа

Модель АВО Мощность*, кВт
Расход воздха,

м3/час

Уровень звуковго
давления

Lp (дБ(А)**

Мощность
венлятора, кВт

Коэффициент
эффективности

кВт/кВт ***

АВО-42 12 1 400 54 0,068 176

АВО-43 16 1 300 54 0,068 235

АВО-44 17 1 200 54 0,068 250

АВО-52 25 3 300 59 0,16 156

АВО-53 33 3 100 59 0,16 206

АВО-54 37 2 800 59 0,16 231

АВО-62 39 5 700 65 0,48 81

АВО-63 51 5 300 65 0,48 106

АВО-64 61 4 900 65 0,48 127

АВО-72 53 8 000 68 0,61 87

АВО-73 67 7 200 68 0,61 110

АВО-74 79 6 400 68 0,61 130

АВО-82 Е 59 8 800 68 0,61 97

АВО-83 Е 80 8 100 68 0,61 131

АВО-84 Е 93 7 400 68 0,61 152

АВО-82 67 12 000 69 1,01 66

АВО-83 91 10 800 69 1,01 90

АВО-84 107 9 600 69 1,01 106

АВО-102 Е 77 10 000 68 0,61 126

АВО-103 Е 110 9 500 68 0,61 180

АВО-104 Е 128 9 000 68 0,61 210

АВО-102 88 13 500 69 1,01 87

АВО-103 130 12 700 69 1,01 129

АВО-104 154 12 000 69 1,01 152

Модель АВО
Длина струи пото-

ка воздуха, м
А, мм

АВО-72-П 15

400АВО-73-П 14

АВО-74-П 12,5

АВО-82 Е-П 16

500АВО-83 Е-П 15

АВО-84 Е-П 13

АВО-82-П 19

500АВО-83-П 17,5

АВО-84-П 16

АВО-102 Е-П 16

700АВО-103 Е-П 15

АВО-104 Е-П 13

АВО-102-П 19

700АВО-103-П 17,5

АВО-104-П 16

* - Мощности АВО рассчитаны при температуре воздуха в помещении + 15° С и при температурном графике воды

90/70 °С.

** - на расстоянии 5 м.

*** - Коэффициент эффективности К показывает получение тепловой мощности в кВт на 1 кВт электроэнергии. Данный

коэффициент приведен при температуре воздуха в помещении + 15 С и температурный график воды 90/70 °С.
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Коэффициент эффективности характеризует,
насколько эффективно нагревается воздух в отопи-
тельном агрегате. Данный коэффициент зависит от
температурного графика воды, на которой работает
отопительный агрегат.

Можно сделать градацию значений для данного
коэффициента для графика воды 90/70 и температу-
ры в помещении +15°С.

К - менее 80 кВт/кВт – очень плохо. Слишком
большой перерасход электроэнергии.

К - от 80 до 100 кВт/кВт – плохо. Большой пере-
расход электроэнергии

К - от 100 до 150 кВт/кВт – хорошо. Расход элек-
троэнергии нормальный.

К - от 150 до 200 кВт/кВт – очень хорошо.
К - свыше 200 кВт/кВт – отлично.
Поэтому в целях экономии расхода электроэнер-

гии, а так же для уменьшения подключаемой мощно-
сти, рекомендуется применять отопительные агрегаты
с высоким значением коэффициента эффективности.

Для пояснения вышеуказанного, приведем при-
мер.

Исходные данные: 

Отопительная мощность склада – 190 кВт.
Температура теплоносителя на входе и выходе

90/70С.
Температура на складе +15°С.
Длительность отопительного сезона равна

200 дней.
Отопительный агрегат в активном режиме (вклю-

чен вентилятор) работает 25% времени в отопитель-
ном сезоне. Т.е 24 часа * 0,25 = 6 часов в сутки.

Первый вариант:

Отопление склада отопительными агрегатами
импортного производства фирмы EuroHeat модели
VR1. Отопительная мощность агрегата VR1 на данных
параметрах равна 26,2 кВт, при электрической мощ-
ности вентилятора 0,61 кВт. (Коэффициент эффектив-
ности данного агрегата равен к=26,2 кВт / 0,61 кВт =
43 кВт/кВт.)

Количество агрегатов, требующихся для отопления
склада:

= 190 кВт / 26,2 кВт = 7 шт.
Потребляемая электрическая мощность агрегатов:
= 0,61 кВт * 7 шт. = 4,27 кВт.
Суммарное потребление электроэнергии за отопи-

тельный сезон: 
= 4,27 кВт * 6 часов * 200 дней = 5 124 кВт/час.

Второй вариант:

Отопление склада отопительными агрегатами про-
изводства компании ВЕЗА модели АВО-53.
Отопительная мощность агрегата АВО-53 на данных
параметрах равна 33 кВт, при электрической мощно-
сти вентилятора 0,16 кВт. (Коэффициент эффективно-
сти данного агрегата равен к=33 кВт/ 0,16 кВт =
206 кВт/кВт.)

Количество агрегатов, требующихся для отопления
склада:

= 190 кВт / 33 кВт = 6 шт.
Потребляемая электрическая мощность агрегатов:
= 0,16 кВт * 6 шт. = 0,96 кВт.
Суммарное потребление электроэнергии за отопи-

тельный сезон: 
= 0,96 кВт * 6 часов * 200 дней = 1 152 кВт/час.

Сравнивая 2 варианта, мы видим, что вариант
использования АВО компании ВЕЗА с большим
коэффициентом эффективности позволяет сэко-
номить 3 972 кВт/час электроэнергии за отопи-
тельный сезон.

Данную экономию можно оценить, рассчитав и
сравнив коэффициент эффективности (на одинако-
вых рабочих режимах) у различных моделей воздуш-
ных отопителей. В нашем примере коэффициент
эффективности у АВО-53 (равный 206 кВт/кВт ) почти
в 4,5 раз больше чем у VR1 (равный 43 кВт/кВт).
Поэтому и затраты на электроэнергию у АВО-53 в
4,5 раза ниже, чем у VR1.
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АВО

Температура в помещении регулируется при помощи комнатного термостата. Расход теплоносите-
ля через АВО регулируется шаровым краном с приводом ON/OFF

Комплект автоматики

Указания по подбору комплекта автоматики

Регулирование производительности АВО без использования шкафа автоматики

Температура в помещении регулируется при помощи комнатного термостата 

Данные способы применяются для групп АВО небольшой мощности, т.к. накладывается ограничение на
количество АВО, управляемых от одного термостата.

Алгоритм работы: Поддержание температуры воздуха в помещении производится путем дискретного
включения и выключения АВО по комнатному термостату.

Комнатный термостат RAA 30.

Один термостат может управлять группой АВО,
суммарный максимальный ток вентиляторов АВО
этой группы не должен превышать 6А. Если макси-
мальный ток превышает 6А, то группа одновременно
включаемых АВО делится на несколько частей, таким
образом, чтобы максимальный ток каждой группы
вентиляторов не превышал 6А. И соответственно
подбирается несколько комплектов автоматики, по
числу одновременно включаемых групп АВО.

Данная схема должна подключаться через одно-
фазный автомат защиты. Автомат защиты в комплект
поставки не входит.

Примечание: рекомендуется в одной группе ста-
вить АВО одного наименования.

Алгоритм работы: Поддержание температуры воздуха в помещении производится путем дискретного
включения и выключения АВО по комнатному термостату. Расход теплоносителя через АВО в дежурном режи-
ме (температура воздуха выше уставки термостата, вентилятор АВО выключен) отсутствует (клапан по воде
закрыт).

Комплект автоматики

Указания по подбору комплекта автоматики

Комнатный термостат RAA 30.
Шаровой вентиль R225.
Привод LR 230.

Один термостат может управлять группой АВО,
суммарный максимальный ток вентиляторов АВО
этой группы не должен превышать 6А. Если макси-
мальный ток превышает 6А, то группа одновременно
включаемых АВО делится на несколько частей, таким
образом, чтобы максимальный ток каждой группы
вентиляторов не превышал 6А. И соответственно
подбирается несколько комплектов автоматики по
числу одновременно включаемых групп АВО.

Данная схема должна подключаться через одно-
фазный автомат защиты. Автомат защиты в комплект
поставки не входит.

Примечание: рекомендуется в одной группе ста-
вить АВО одного наименования.

Электрическая схема

Электрическая схема
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АВО 
Температура в помещении регулируется при помощи комнатного термостата. Расход теплоносите-
ля через АВО регулируется шаровым краном с приводом ON/OFF.
Скорость вращения вентилятора АВО регулируется посредством тиристорного регулятора VRS

Электрическая схема

Алгоритм работы: Поддержание температуры воздуха в помещении производится путем дискретного
включения и выключения АВО по комнатному термостату. Расход теплоносителя через АВО в дежурном режи-
ме (температура воздуха выше уставки термостата, вентилятор АВО выключен) отсутствует (клапан по воде
закрыт). Предусмотрена возможность изменить расход воздуха через АВО с помощью симисторного регуля-
тора VRS (изменение отопительной мощности АВО).

Комплект автоматики

Указания по подбору комплекта автоматики

Комнатный термостат RAA 30.
Шаровой вентиль R225.
Привод LR 230.
Симисторный регулятор VRS (VRS 1,5  или  VRS 2,5

или VRS 4,0).

Выбор симистоного регулятора осуществляется
исходя из того, чтобы максимальный ток, проходя-
щий через группу вентиляторов АВО, не превышал
максимально допустимого значения для VRS. Если
максимальный ток превышает 4 А (максимальный
ток для VRS), то группа одновременно включаемых
АВО делится на несколько частей, таким образом,
чтобы максимальный ток каждой группы вентилято-
ров не превышал 4 А. И соответственно подбирается
несколько комплектов автоматики равное числу
одновременно включаемых групп АВО.

Данная схема должна подключаться через одно-
фазный автомат защиты. Автомат защиты в комплект
поставки не входит.

Примечание: рекомендуется в одной группе ста-
вить АВО одного наименования.

Шкафы автоматики ШСАУ для групп АВО
Шкаф автоматики регулирует работу АВО. Стандартный шкаф может управлять работой до 6 АВО.

Конструкция

Стандартный корпус шкафа имеет значение IP54. Стандартно в системе предусмотрено:
� Защита от коротких замыканий и перегрузок в цепях.
� Включение и отключение АВО с лицевой панели шкафа.
� Шкаф имеет вход пожарной сигнализации.
Опции, которые могут быть включены в шкаф
� Управление группами АВО от комнатного термостата в дискретном режиме. Управление клапаном с приво-
дом «Belimo» типа «открыто-закрыто» по воде.
� Управление одним АВО от комнатного датчика температуры. Управление клапаном с приводом «Belimo» с
плавным регулированием по воде.

Варианты управления группами АВО с помощью шкафов управления

В зависимости от требований заказчика предлагается 3 варианта управления группами АВО, которые реа-
лизованы в шкафах управления

Первый вариант (Шкафы серии ШСАУ-АВО-1.N). Температура в помещении регулируется вручную
путем включения / отключения АВО.

Алгоритм работы: Индивидуальное включение и отключение каждого АВО в группе производится вручную
с лицевой панели шкафа.

Второй вариант (Шкафы серии ШСАУ-АВО-2.N). Температура в помещении регулируется при
помощи комнатного термостата. Расход теплоносителя через АВО регулируется шаровым краном с
приводом ON/OFF.

Алгоритм работы: Поддержание температуры воздуха в помещении производится путем дискретного
включения и выключения группы АВО по комнатному термостату. Расход теплоносителя через АВО в дежурном
режиме (температура воздуха выше уставки термостата, вентилятор АВО выключен) отсутствует (клапан по
воде закрыт).



Система обозначения шкафов автоматики для воздушных АВО

Пример обозначения модели шкафа автоматики:

АВО
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Третий вариант (Шкафы серии ШСАУ-АВО-3.1). Температура в помещении регулируется при помо-
щи датчика комнатной температуры. Расход теплоносителя через АВО регулируется шаровым кра-
ном с приводом плавного регулирования.

Алгоритм работы: Поддержание температуры воздуха в помещении производится путем плавного регули-
рования расхода теплоносителя через АВО при помощи 2х-ходового регулирующего вентиля с электроприво-
дом плавной регулировки по датчику комнатной температуры.

Шкаф автоматики для 4-х АВО-52. Управление группой АВО осуществляется по 2-му варианту. Шкаф авто-
матики будет иметь наименование:

ШСАУ – АВО – 2.4 – (АВО-52)

Примечание:
В первом варианте управления АВО к шкафу автоматики датчики не прилагаются.
Во втором варианте управления АВО в комплект шкафа автоматики прилагаются следующие датчики:
- комнатный термостат - 1 шт.
- 2х-ходовой клапан ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО с электроприводом. Количество клапанов с приводом равно

количеству АВО, которыми управляет шкаф.
В третьем варианте управления АВО в комплект шкафа автоматики прилагаются следующие датчики:
- комнатный датчик температуры  - 1 шт.
- 2х-ходовой регулирующий клапан плавной регулировки с электроприводом. – 1 шт.

ШСАУ - АВО - 2. 2 - (АВО-53. Кvs)
шкаф системы автоматического управления

агрегат воздушного отопления

вариант управления АВО
1 - для 1-го варианта управления АВО
2 - для 2-го варианта управления АВО
3 - для 3-го варианта управления АВО

количество АВО, управляемых со шкафа
может иметь значения 1, 2, 3, 4, 5, 6
для шкафа по 3-му варианту управления 

это значение всегда равно

Модель АВО

Kvs регулирующего клапана 
указывается только для шкафа по 3-му варианту управления 

Комплект поставки АВО
В комплект поставки АВО входит: агрегат воздушного отопления в сборе, два кронштейна, руководство по

эксплуатации.
Примечание: если в индексе агрегата указана дополнительная опция, то эти опция идет автоматически

вместе с агрегатом.
Комплект автоматики поставляется по дополнительному заказу.

Пример 1:
Для обогрева гаража подобрано 4 штуки АВО-53, с

автоматизацией без использования шкафа автомати-
ки по схеме 2.

Надо заказать: 
АВО-53................................................................4 шт.
Комнатный термостат RAA 30.....................1 шт.
Шаровой вентиль R225..................................1 шт.
Привод LR 230...................................................1 шт.

Пример 2:
Для обогрева помещения подобрано 3 штуки

АВО-73 с опцией П. Работа всех АВО автоматизиру-
ется шкафом управления по варианту 2. Шкаф будет
иметь наименование: ШСАУ-АВО-2.3-(АВО-73).

Надо заказать: 
АВО-73П….……………………………………......…….......3 шт.
ШСАУ-АВО-2.3-(АВО-73)……………............…..1 шт.

Примечание: (комнатный термостат и 3 шаровых 2х-ходовых клапана с электроприводом
ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО дополнительно заказывать НЕ НАДО, т.к. они уже включены в комплект поставки шкафа)

1
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АВО
Монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание АВО

Установка АВО на стене

Посадочные размеры для крепежа кронштейнов АВО

Модель АВО А, мм b, мм B, мм c, мм C, мм H, мм

АВО-42

630 65 250 15 30 340АВО-43

АВО-44

АВО-52

730 70 300 15 30 400АВО-53

АВО-54

АВО-62

830 70 300 15 30 400АВО-63

АВО-64

АВО-72

905 75 500 18 35 610АВО-73

АВО-74

АВО-82 Е

1005 75 500 18 35 610АВО-83 Е

АВО-84 Е

АВО-82

1005 75 500 18 35 610АВО-83

АВО-84

АВО-102 Е

1205 75 500 18 35 610АВО-103 Е

АВО-104 Е

АВО-102

1205 75 500 18 35 610АВО-103

АВО-104

Модель АВО L, м b, м

АВО-42

2,5...4 160АВО-43

АВО-44

АВО-52

3...4 185АВО-53

АВО-54

АВО-62

3...5 185АВО-63

АВО-64

АВО-72

4...6 300АВО-73

АВО-74

АВО-82 Е

4...6 300АВО-83 Е

АВО-84 Е

АВО-82

4...6 300АВО-83

АВО-84

АВО-102 Е

4...6 300АВО-103 Е

АВО-104 Е

АВО-102

4...6 300АВО-103

АВО-104



Элементы автоматики для АВО

Симисторные регуляторы серии VRS

Работа регуляторов скорости основана на плав-
ном изменении выходного напряжения с помощью
симистора. Они предназначены для ручного регули-
рования скорости вращения электродвигателей
(230 В, 50 Гц) вентиляторов, управляемых напряже-
нием. Допускается управление несколькими двигате-
лями, если общий потребляемый ток двигателей не
превышает предельно допустимой величины тока
симистора.

Регулирование скорости электродвигателей осу-
ществляется вручную с помощью выбора требуемого
положения ручки регулятора. Стандартное выходное
напряжение плавно изменяется в диапазоне 0-230 В.

1. Электропитание 230 В, 1 фаза
2. Двигатель
3. Предохранитель(быстросъёмный, керамиче-

ский)
4. Нерегулируемый выход 230 В (может использо-

ваться как вход регулятора без шунтирующего
выключателя в регулирующей ручке).

5.Симистор

Настраиваемый комнатный термостат RAA30

Комнатный термостат работает от газонаполнен-
ной мембраны. Когда температура в помещении
опускается ниже заданного значения, термостат
замыкает выходной контакт. Если температура в
помещении поднимается выше заданного значения,
термостат размыкает выходной контакт. Требуемая
температура в помещении задается совмещением
стрелки на ручке настройки с требуемым значением
на лицевой панели термостата. 

Место для установки выбирается, чтобы измерить
температуру помещения с наибольшей точностью,
без влияния солнечных лучей, источников отопления
или охлаждения. Комнатный термостат устанавлива-
ется на высоте 1,5 метра от пола. 

Диапазон регулировки +5 ...+30°C
Дифференциал  1 °C 
Ток 250 В  6 A

АВО
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Тип регулятора
Максимальный ток,

А
Степень защиты

Габаритные размеры,
мм

Масса, кг

VRS 1,5 1,5 IP 54 82х82х65 0,3

VRS 2,5 2,5 IP 54 82х82х65 0,3

VRS 4,0 4,0 IP 54 82х82х65 0,6
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Назначение и область применения воздушных завес

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ВОЗДУШНЫХ ЗАВЕС ТМ «ВЕЗА»
Воздушные завесы компании «ВЕЗА» представлены в виде двух серий продукции, в зависимости от требо-

ваний к рабочим характеристикам воздушной завесы.
Модельный ряд воздушных завес состоит из двух серий: AeroWall, AeroGuard.

Серия AeroWall Серия AeroGuard

Специальное исполнение воздушных завес

Это серия воздушных завес, используемых для
защиты входных проемов объектов коммерческого
назначения (торговые центры, павильоны, автосер-
висы, офисные и административные здания и т.п.).
Воздушные завесы этой серии отличаются элегант-
ным дизайном. Эффективная длина струи  воздуш-
ных завес данной серии в зависимость от модели
равна 3,5 и 4,5 метра. Длина завесы вдоль проема 1 и
1,7 метров. 

Компания «ВЕЗА» представляет новую линейку
завес большой производительности. Данную серию
можно использовать для объектов полупромышлен-
ного и промышленного назначения (технические
ворота торговых центров, ворота складских комплек-
сов и промышленных предприятий). Эффективная
длина струи воздушных завес данной серии равна
4 или 7 метрам в зависимости от типа завесы. Длины
завес вдоль проема от 1,2 до 3 метров.

Компания «ВЕЗА» по особому требованию, может изготовить воздушные завесы в специальных исполне-
ниях воздушные завесы с взрывозащищенными вентиляторами, воздушные завесы в коррозионностойком
исполнении, воздушную завесу в низкошумном исполнении и т.п. Для расчета и последующего заказа обору-
дования в специальном исполнении следует обращаться в представительства компании «ВЕЗА».

Воздушные завесы предназначены для создания
заслона в виде мощного воздушного потока, пере-
крывающего открытые дверные или воротные про-
емы помещений, в которых необходимо поддержа-
ние постоянных климатических параметров.
Наиболее распространенное применение завес  —
борьба с проникновением наружного воздуха в
помещение в холодное время года.

Завеса изготавливается со встроенным тепло-
обменником, обеспечивающим подогрев воздуха.
Так же возможна также поставка завес без тепло-
обменников.

Завесы устанавливают горизонтально или вертикально. При горизонтальной установке воздушная завеса
крепится над проемом и создает поток воздуха, направленный вертикально сверху вниз по всей ширине про-
ема. При вертикальном положении завеса устанавливается сбоку от проема, а поток воздуха направлен по
горизонтали.

В воздушные завесы решают следующие задачи:
— снижение теплопотерь в помещении путем отсечение холодного или горячего наружного воздуха;
— защита от проникновения в помещение уличной пыли, различных газов, запахов.
К достоинствам воздушных завес, предлагаемых компанией «ВЕЗА», следует также отнести компактность и

простоту установки, низкий уровень шума, коррозионную стойкость, широкий выбор функций автоматиче-
ского управления и ряд других особенностей, делающих их привлекательными для использования на объ-
ектах, специфика которых предполагает частое открытие и закрытие наружных дверей и ворот: торговые и
выставочные залы, различные складские, производственные и офисные помещения.

Выбор модели воздушной завесы определяется требованиями, предъявляемыми к ее характеристикам,
конструктивным особенностям, дизайну.
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Типоразмерный ряд и характеристики воздушных завес AeroWall

Конструкция и описание работы

Воздушные завесы серии AeroWall

Завеса «AeroWall» состоит из вентиляторов, фор-
мирующих воздушный поток и медно-алюминиевого
пластинчатого теплообменника типа ВНВ, объеди-
ненных единым корпусом. Корпус завесы выполнен
из оцинкованной стали и окрашен специальной
водостойкой порошковой краской. Воздушные заве-
сы выпускаются в конструктивном исполнении при-
годном как для горизонтальной, так и для вертикаль-
ной установки. 

Воздушный поток, формируемый тремя или пятью
равномерно распределенными вентиляторами, про-
ходя между пластинами водяного теплообменника
(воздухонагревателя), нагревается до заданной тем-
пературы и через прорези в корпусе завесы направ-
ляется в плоскость защищаемого проема.

Система обозначений AeroWall

AW - 100/350 - Т - Г
воздушная завеса AeroWall

длина воздушной завесы в сантиметрах

эффективная дальность действия воздушной струи в сантиметрах

Т - наличие нагрева воздуха

конструктивное исполнение (Г — горизонтальное, В — вертикальное)

AW

AW

AW

AW

AW

AW

AW

AW
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Технические характеристики воздушных завес AeroWall с теплообменником

AWAW

AW AW

Теплотехнические характеристики воздушных завес AeroWall

Твн, Твк, Тжн, Тжк — начальная и конечная температуры воздуха и жидкости соответственно;

Q — теплопроизводительность;

Gж — расход воды;

dPж — гидродинамическое сопротивление теплообменника.

AW

AW

AW

AW

AW

AW

AW

AW
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Управление воздушными завесами AeroWall

Воздушные завесы AeroWall комплектуются эле-
ментами САУ (система автоматического управления).
Для воздушных завес данного типа доступен следую-
щий набор функций и элементов САУ:

— автоматическое включение и выключение завес
при открытии и закрытии дверного проема (концевой
выключатель);

— поддержание температуры около дверного про-
ема (комнатный термостат);

— отключение подачи теплоносителя в тепло-
обменник при отключении подачи воздуха воздуш-
ной завесой (2х-позиционный шаровой клапан

(ОТКР/ЗАКР) с электроприводом);
— защита теплообменника от размораживания

(термостат защиты по температуре обратной воды);
— регулировка скорости воздушного потока от

завесы (симисторный регулятор оборотов).
Элементы САУ подключаются к клеммой колодке

воздушной завесы, согласно нижеприведенным элек-
трическим схемам.

Элементы САУ заказываются отдельно согласно
выбранной схеме управления воздушной завесой
AeroWall.

Функциональная схема САУ воздушных завес AeroWall

Принципиальная электрическая схема завес «AeroWall»

1 — теплообменник;
2 — вентилятор со встроенным электродвигателем;
3 — водяной шаровой клапан с электроприводом;

M — электродвигатели вентиляторов;
TS — термостат защиты от замораживания по воде;
TSa — комнатный термостат.



AeroWall

25

Электрические схемы воздушных завес AeroWall с элементами САУ в различной
комплектации

Вариант 1. Работа воздушной завесы от концевого выключателя дверей

Алгоритм работы: Включение воздушной завесы происходит при срабатывании концевого выключателя
при открытии дверей.

Данный вариант управления рекомендуется для воздушных завес без водяного нагрева.

Комплект автоматики:
Концевой выключатель дверей XCK-P118.

Вариант 2. Работа воздушной завесы от концевого выключателя дверей. Поддержание темперту-
ры воздуха в районе дверного проема

Алгоритм работы: Включение воздушной завесы происходит при срабатывании концевого выключателя
при открытии дверей. Поддержание температуры воздуха в районе дверного проема производится путем дис-
кретного включения и выключения завесы по комнатному термостату.

Комплект автоматики:
Концевой выключатель дверей XCK-P118.
Комнатный термостат RAA 30.



26

AeroWall

Вариант 4. Работа воздушной завесы от концевого выключателя дверей. Поддержание темпера-
туры воздуха в районе дверного проема. Расход теплоносителя регулируется шаровым краном с
приводом (ON/OFF). Защита от замерзания по температуре теплоносителя на выходе из тепло-
обменника воздушной завесы

Вариант 3. Работа воздушной завесы от концевого выключателя дверей. Поддержание темпера-
туры воздуха в районе дверного проема. Расход теплоносителя регулируется шаровым краном с
приводом (ON/OFF)

Алгоритм работы: Включение воздушной завесы происходит при срабатывании концевого выключателя
при открытии дверей. Поддержание температуры воздуха в районе дверного проема производится путем дис-
кретного включения и выключения завесы по комнатному термостату. Расход теплоносителя через воздушную
завесу в дежурном режиме (дверной проем закрыт, температура воздуха выше уставки термостата, вентиля-
торы завесы выключены) отсутствует (клапан по воде закрыт).

Данный вариант управления рекомендуется для воздушных завес с водяным нагревом.

Комплект автоматики:
Концевой выключатель дверей XCK-P118.
Комнатный термостат RAA 30.
Шаровой вентиль R225.
Привод LR 230
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Алгоритм работы: Включение воздушной завесы происходит при срабатывании концевого выключателя
при открытии дверей. Поддержание температуры воздуха в районе дверного проема производится путем дис-
кретного включения и выключения завесы по комнатному термостату. Расход теплоносителя через воздушную
завесу в дежурном режиме (дверной проем закрыт, температура воздуха выше уставки термостата, вентиля-
торы завесы выключены) отсутствует (клапан по воде закрыт). При понижении температуры воды ниже устав-
ки термостата защиты от замерзания происходит перекрытие расхода теплоносителя через теплообменник и
отключение работы вентиляторов завесы.

Данный вариант управления рекомендуется для воздушных завес с водяным нагревом которые установле-
ны в помещениях где температура воздуха около входного проема может опускаться ниже +5°С.

Комплект автоматики:
Концевой выключатель дверей XCK-P118.
Комнатный термостат RAA 30.
Шаровой вентиль R225.
Привод LR 230.
Термостат защиты от замерзания по воде RAK 5000.

Вариант 5. Работа воздушной завесы от концевого выключателя дверей. Поддержание темпера-
туры воздуха в районе дверного проема. Расход теплоносителя регулируется шаровым краном с
приводом (ON/OFF). Защита от замерзания по температуре теплоносителя на выходе из тепло-
обменника воздушной завесы. Регулировки расхода воздуха осуществлять вручную

Алгоритм работы: Включение воздушной завесы происходит при срабатывании концевого выключателя
при открытии дверей. Поддержание температуры воздуха в районе дверного проема производится путем дис-
кретного включения и выключения завесы по комнатному термостату. Расход теплоносителя через воздушную
завесу в дежурном режиме (дверной проем закрыт, температура воздуха выше уставки термостата, вентиля-
торы завесы выключены) отсутствует (клапан по воде закрыт). При понижении температуры воды ниже устав-
ки термостата защиты от замерзания происходит перекрытие расхода теплоносителя через теплообменник и
отключение работы вентиляторов завесы. Расход воздуха через воздушную завесу регулируется вручную.

Комплект автоматики:
Концевой выключатель дверей XCK-P118.
Комнатный термостат RAA 30.
Шаровой вентиль R225.
Привод LR 230.
Термостат защиты от замерзания по воде RAK 5000.
Симисторный регулятор VRS 2.5 (для AW-100/350 и AW-100/450)
Симисторный регулятор VRS 4    (для AW-170/350 и AW-170/450)
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Воздушные завесы серии AeroGuard

Конструкция

Вентилятор

Теплообменник

Распределитель потока воздуха

Поворотные жалюзи в выходном сопле позволяют
регулировать направление воздушного потока.
Жалюзи позволяют отклонить поток на угол до 20
градусов  относительно оси.

Жалюзи сделаны с шагом, поэтому для верти-
кальных завес можно установить различные
углы выхода воздуха из завесы.

Рама

Кронштейны

Воздушная завеса поставляется со штатной рамой,
которая служит для вертикального крепления завесы
к полу или для установки завесы в колонну одна над
другой.

Для удобства крепления воздушной завесы на сто-
роне вентиляторов расположены кронштейны. С их
помощью завесу можно закрепить в горизонтальном
положении или же дополнительно закрепить к строи-
тельным конструкциям при вертикальной установке
завесы.

Используются осевые вентиляторы с электродвигателем с внешним ротором, обеспечивающие минималь-
ные вибрации и уровень шума. Класс электрической защиты вентилятора IP54.

Воздушная завеса серии AeroGuard состоит из осевых вентиляторов и водяного теплообменника, установ-
ленных в корпусе из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием. На выходном сопле установле-
ны жалюзи для направления потока воздуха.

Цвет корпуса у воздушных завес данной серии RAL 9003 (белый).  По желанию заказчика воздушная заве-
са может быть окрашена в любой цвет согласно RAL. 

Воздушные завесы AeroGuard сделаны универсального исполнения. Их можно крепить как сбоку от проема,
как и сверху над проемом.

В качестве воздухонагревателя используются пластинчатые медно-алюминиевые теплообменники типа
ВНВ 243, выпускаемые по техническим условиям ТУ 4663-016-40149153-99.

Для соединения с внешней системой используются стальные патрубки с резьбой на конце.
Рабочее давление воды в теплообменниках воздушных завес должно быть не более 1,6 МПа, а температу-

ра не должна превышать 150 °С.
Вода не должна содержать химически активных по отношению к меди и стали веществ. Не допус-

кается присутствие абразивных и механических частиц, способных повредить или закупорить мед-
ные трубки.
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Профиль скоростей воздушного потока

Система обозначения воздушных завес серии AeroGuard

Примеры обозначений

1) Воздушная завеса серии AeroGuard с длиной завесы 1800 мм и длиной струи потока воздуха 4 метра. Без
водяного нагрева AG 418A.

2) Воздушная завеса серии AeroGuard с длиной завесы 3000 мм и длиной струи потока воздуха 7 метров. С
водяным нагревом AG 730W.

AG - 4 - 12 - A
воздушная завеса AeroGuard

обозначение длины струи потока воздуха воздушной завесы

4- длина струи потока воздуха 4 метра. 

7- длина струи потока воздуха 7 метров. 

длина завесы в дециметрах

имеет значения от 12, 18, 24, 30 для завес с водяным нагревом

имеет значения от 06, 12, 18, 24, 30 для завес без нагрева

наличие водяного подогрева

W - водяной нагрев

A - без нагрева
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Технические характеристики воздушных завес AeroGuard

Завесы с длиной струи 4 метра. Без нагрева

Завесы с длиной струи 7 метров. Без нагрева

Завесы с длиной струи 4 метра. С водяным нагревом

Завесы с длиной струи 7 метров. С водяным нагревом

* - уровень звукового давления замерен на расстоянии 5 метров от воздушной завесы

* - уровень звукового давления замерен на расстоянии 5 метров от воздушной завесы

* - уровень звукового давления замерен на расстоянии 5 метров от воздушной завесы;
** - тепловая мощность дана при температуре воздуха в помещении +15°С и температуре воды на входе и

выходе из завесы 80/60 С.

* - уровень звукового давления замерен на расстоянии 5 метров от воздушной завесы;
** - тепловая мощность дана при температуре воздуха в помещении +15°С и температуре воды на входе и

выходе из завесы 80/60 С.
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Массогабаритные характеристики воздушных завес AeroGuard

Рекомендации по подбору воздушных завес AeroGuard

Вертикальная установка воздушных завес в две колоны по обе стороны от входного проема является
наиболее оптимальной. Длина завесы в этом случае должна быть не менее высоты проема для предотвраще-
ния утечек воздуха. Если высота проема больше длины завесы, то следует установить две завесы в колону –
одну над другой. Длина струи завесы, защищающей проем должна быть не менее половины длины проема.

В целях экономии, при высоте ворот более 3 метров, в колоне из нескольких воздушных завес можно в
верхней части ворот установить воздушную завесу без подогрева. Например: есть проем ворот 3,2 м высотой
и 5 м длиной. Для его защиты подобраны 4 завесы AG-418W, которые устанавливаются одна над другой в
2 колоны по обе стороны от ворот. Но можно взять 2 завесы AG-430W и на каждую установить по завесе
AG-406A и установить их в 2 колоны по обе стороны от ворот.

Вертикальная установка воздушных завес в одну колону. В основном данная компоновка рекоменду-
ется для ворот, через которые ходят люди. И не рекомендуется для ворот, через которые заезжают больше-
грузные автомобили. Потому что при въезде машины, струя потока воздуха от завесы перекрывается машиной
и идет поток входящего холодного воздуха по незащищенной стороне. Длина завесы в этом случае должна
быть не менее высоты проема для предотвращения утечек воздуха. Если высота проема больше длины заве-
сы, то следует установить две завесы в колону – одну над другой. Длина струи завесы, защищающей проем
должна быть не менее длины проема.

Горизонтальная установка воздушных завес является менее эффективной, чем вертикальная. Так как
струя потока воздуха от завесы ослабевает в самом низу проема, в том месте, где скорость входящего холод-
ного воздуха максимальна. Длина завесы в этом случае должна быть не менее длины проема для предотвра-
щения утечек воздуха. Если ширина проема больше длины завесы, то следует установить две или более заве-
сы. Длина струи завесы, защищающей проем должна быть не менее высоты проема.

Для защиты одного проема рекомендуется использовать модели одного типоразмерного ряда (AG-400 или
AG-700). При вертикальной установке допускаются сочетания завес с водяным нагревом и завес без нагрева.



Крепление вертикальных воздушных завес в
колонну происходит через раму верхней завесы при
помощи 6 болтов М8х25, которые установлены на
завесе.

При монтаже воздушной завесы AG в горизонталь-
ном положении, завесы подвешивают за кронштей-
ны, которые установлены на завесе. В этом случае
раму, которая идет в комплекте с завесой, рекоменду-
ется снять.

Для слива воды или спуска воздуха из тепло-
обменника воздушной завесы, установленной в вер-
тикальном положении, предусмотрен кран

Маевского. Он находится за защитным кожухом.
На коллекторах теплообменника завесы отсут-

ствуют вентили для слива воды и спуска воздуха, поэ-
тому необходимо установить на магистрали теп-
лоносителя шаровые краны слива воды и для
спуска воздуха согласно нижеприведенным реко-
мендациям по обвязке воздушной завесы по теплоно-
сителю.

При монтаже завесы необходимо предусмотреть
свободное пространство со стороны вентиляторов.

Рекомендации по монтажу воздушной завесы AeroGuard

При монтаже завесы в вертикальном положении,
используется рама, входящая в комплект поставки
завесы. Для крепления воздушной завесы к полу
рекомендуется использовать 6 анкеров М10.
Установочные размеры для анкеров даны на чертеже
рамы.

Для вертикальных воздушных завес более 2 мет-
ров необходимо закрепить верхнюю часть завесы к
строительным конструкциям. При установке воздуш-
ных завес в колонну друг на друга необходимо закре-
пить к строительным конструкциям верхнюю часть
нижней завесы и верхнюю часть верхней завесы. 

Крепление вертикальных воздушных завес в
колонну происходит через раму верхней завесы при
помощи 6 болтов М8х25.

Установка завесы AG 400 Установка завесы AG 700
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Рекомендуемая схема обвязки воздушной завесы по теплоносителю при горизонтальной установки
воздушной завесы

1 – Манометр. 2 – Термометр. 3 – Шаровой кран для отсечения подачи теплоносителя на завесы. 4 – Фильтр грубой

очистки. 5 – Шаровой кран для слива воды из магистрали. 6 – Шаровой кран для выпуска воздуха из магистрали.

7 – Шаровой кран для слива воды из теплообменника завесы. 8 – Шаровой кран для отсечения теплообменника завесы от

магистрали теплоносителя. 9 – Шаровой кран для выпуска воздуха из теплообменника завесы. 10 – Балансировочный вен-

тиль на байпасе. (рекомендуется устанавливать при угрозе размораживания воздушной завесы). 11 – Двухходовой клапан

(откр./закр.) R 225 с приводом LR 230. 12 – Балансировочный  вентиль для регулировки расхода теплоносителя через теп-

лообменник завесы. 13 – Воздушная завеса.

Рекомендации по подбору:
1) Балансировочный  вентиль для регулировки

расхода теплоносителя через теплообменник завесы
(поз. 12) подбирается таким образом, чтобы через
него проходил рабочий расход воды.

2) Балансировочный вентиль на байпасе (поз. 10)
подбирается исходя из того, чтобы в дежурном режи-
ме (завеса выключена, клапан по воде закрыт) через
байпас проходило 5-10% от рабочего расхода воды.
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Рекомендуемая схема обвязки воздушной завесы по теплоносителю при ветикальной установки
воздушной завесы с одной стороны в одну колонну (коллектора теплообменника завесы внизу):
установки воздушной завесы

Завеса установлена СПРАВА от проема (коллектора теплообменника завесы внизу):

1 – Манометр. 2 – Термометр. 3 – Шаровой кран для отсечения подачи теплоносителя на завесы. 4 – Фильтр грубой

очистки. 5 – Шаровой кран для слива воды из магистрали. 6 – Шаровой кран для выпуска воздуха из магистрали. 7 –

Шаровой кран для слива воды из теплообменника завесы. 8 – Шаровой кран для отсечения теплообменника завесы от

магистрали теплоносителя. 10 – Балансировочный вентиль на байпасе (рекомендуется устанавливать при угрозе размора-

живания воздушной завесы). 11 – Двухходовой клапан (откр./закр.) R 225 с приводом LR 230. 12 – Балансировочный  вен-

тиль для регулировки расхода теплоносителя через теплообменник завесы. 13 – Воздушная завеса. 14 – Кран Маевского

для спуска воздуха из теплообменника завесы (расположен на завесе под защитным кожухом). 



Рекомендуемая схема обвязки воздушной завесы по теплоносителю при вертикальной установки
воздушной завесы (коллектора теплообменника завесы вверху)

Рекомендации по подбору:
1) Балансировочный  вентиль для регулировки

расхода теплоносителя через теплообменник завесы
(поз. 12) подбирается таким образом, чтобы через
него проходил рабочий расход воды.

2) Балансировочный вентиль на байпасе (поз. 10)
подбирается исходя из того, чтобы в дежурном режи-
ме (завеса выключена, клапан по воде закрыт) через
байпас проходило 5-10% от рабочего расхода воды.

Завеса установлена СЛЕВА от проема (коллектора теплообменника завесы вверху):

1 – Манометр. 2 – Термометр. 3 – Шаровый кран для отсечения подачи теплоносителя на завесы. 4 – Фильтр грубой

очистки. 5 – Шаровый кран для слива воды из магистрали. 6 – Шаровый кран для выпуска воздуха из магистрали.

8 – Шаровый кран для отсечения теплообменника завесы от магистрали теплоносителя. 9 – Шаровый кран для выпуска

воздуха из теплообменника завесы. 10 – Балансировочный вентиль на байпасе (рекомендуется устанавливать при угрозе

размораживания воздушной завесы). 11 – Двухходовой клапан (откр./закр.) R 225 с приводом LR 230.

12 – Балансировочный  вентиль для регулировки расхода теплоносителя через теплообменник завесы. 13 – Воздушная

завеса. 14 – Кран Маевского для слива воды из теплообменника завесы (расположен на завесе под защитным кожухом).

Рекомендации по подбору:
1) Балансировочный  вентиль для регулировки

расхода теплоносителя через теплообменник завесы
(поз. 12) подбирается таким образом, чтобы через
него проходил рабочий расход воды.

2) Балансировочный вентиль на бай-
пасе (поз. 10) подбирается исходя из того, чтобы в
дежурном режиме (завеса выключена, клапан по
воде закрыт) через байпас проходило 5-10% от
рабочего расхода воды.

AeroGuard

36



AeroGuard

37

Электрическая схема воздушных завес AeroGuard

Электрическая схема воздушных завес AG 400



Электрическая схема воздушных завес серии AG 700

AeroGuard
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Шкафы автоматики ШСАУ для воздушных завес AeroGuard
Шкаф автоматики регулирует работу воздушных завес установленных на 1 проем. Стандартный шкаф может

управлять работой до 6 завес. Стандартный корпус шкафа имеет значение IP54. Стандартно в системе пред-
усмотрено:
� Защита от коротких замыканий и перегрузок в цепях.
� Включение и отключение с лицевой панели воздушных завес.
� Включение завесы при открытии ворот.
� Подогрев воздуха в зоне ворот.
� Защита теплообменника от замерзания по температуре обратной воды.
� Управление клапаном с приводом «Belimo» типа «открыто-закрыто» по воде.
� Шкаф имеет вход пожарной сигнализации.

Опции, которые могут быть включены в шкаф:
� Управление циркуляционным насосом «Wilo».

Система обозначения шкафов автоматики для воздушных завес серии AeroGuard

для воздушных завес серии AG-700 

с питанием 3 фазы, 380 В 
(для серии AG-400 с питанием 1 фаза, 220 В этот параметр не указывается)

воздушная завеса AeroGuard

фазность тока

• 1 – 1 фаза, 220 В для завес серии AG-400

• 3 – 3 фазы, 380 В для завес серии AG-700

для воздушных завес cерии AG-700 с питанием 3 фазы 380 В (в кВт)
(для серии AG-400 с питанием 1 фаза, 220 В этот параметр не указывается)

если один проем защищают несколько воздушных завес серии AG-700 ( питанием 3 фазы, 380 В) 

и с разной мощностью и количеством, то параметры количество завес х мощность (кВт) 

перечисляются в обозначении шкафа автоматики через знак "х")

комплект датчиков

• 0 – нет комплекта (датчики не поставляются)

• Д1, Д2, Д3, Д4, Д5, Д6 – различные комплекты автоматики 

(датчики входят в комплект поставки)

количество циркуляционных насосов подключаемых к шкафу автоматики

(примечание: насос заказывается отдельно!)

• при отсутствии насоса указывается 0

модель циркуляционного насоса

• если циркуляционного насоса нет, то это поле не заполняется

• если циркуляционный насос не фирмы «Wilo», то при заказе шкафа необходимо сообщить

электрические характеристики насоса (количество фаз, напряжение и максимальный ток)

ШСАУ – AG – Х - (кол-во завес  х  эл. мощность завесы (в кВт)) – Х – (кол-во насосов  х  модель насоса)

Функциональная схема воздушных завес серии AeroGuard
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Примечание

К шкафу автоматики, который управляет воздушными завесами серии AG-400 (завес с питанием 1 фаза,
220 В) можно подключить до 6 завес.

При заказе шкафа без комплекта датчиков в шкафу автоматики предусмотрены выводы для подключения
путевого выключателя (датчика открытия/закрытия ворот), комнатного термостата, термостата защиты тепло-
обменника по воде и одного привода к 2х-ходовому клапану типа открыто/закрыто.

Примеры обозначения модели шкафа автоматики

Шкаф автоматики для 4-х завес AG-724W (питание:
3 фазы 380 В, мощность 2,36 кВт) со стандартным
комплектом автоматики. Шаровой 2х-ходовой вен-
тиль ставится на каждую завесу, и 2-мя циркуляцион-
ными насосами модели 2хTOP-S40/10 DM. Шкаф
автоматики будет иметь наименование:
ШСАУ–AG–3–(4х2,36)–Д4–(2хTOP-S40/10DM).
Шкаф автоматики для 2-х завес AG-424W (питание:
1 фаза 220 Вт) со стандартным комплектом автомати-
ки. Шаровой 2х-ходовой вентиль ставится на каждую
завесу. Без циркуляционного насоса. Шкаф автомати-
ки будет иметь наименование:
ШСАУ–AG–1–Д2–(0).
Комплекты датчиков для управления работой
воздушных завес, защищающих один проем:
(комплект поставляется вместе с шкафом при нали-
чии данной опции в наименовании шкафа)
Комплект Д1
- путевой выключатель ВП-15К21Б – 1 шт.
- комнатный термостат RAA 20 – 1 шт.
- термостат защиты теплообменника по воде
RAK TW5000S – 1 шт.
- шаровой 2х-ходовой вентиль R225. – 1 шт.
- привод LR 230 – 1 шт.
Комплект Д2
- путевой выключатель ВП-15К21Б – 1 шт.
- комнатный термостат RAA 20 – 1 шт.
- термостат защиты теплообменника по воде
RAK TW5000S – 2 шт.
- шаровой 2х-ходовой вентиль R225. – 2 шт.

- привод LR 230 – 2 шт.
Комплект Д3
- путевой выключатель ВП-15К21Б – 1 шт.
- комнатный термостат RAA 20 – 1 шт.
- термостат защиты теплообменника по воде
RAK TW5000S – 3 шт.
- шаровой 2х-ходовой вентиль R225. – 3 шт.
- привод LR 230 – 3 шт.
Комплект Д4
- путевой выключатель ВП-15К21Б – 1 шт.
- комнатный термостат RAA 20 – 1 шт.
- термостат защиты теплообменника по воде
RAK TW5000S – 4 шт.
- шаровой 2х-ходовой вентиль R225. – 4 шт.
- привод LR 230 – 4 шт.
Комплект Д5
- путевой выключатель ВП-15К21Б – 1 шт.
- комнатный термостат RAA 20 – 1 шт.
- термостат защиты теплообменника по воде
RAK TW5000S – 5 шт.
- шаровой 2х-ходовой вентиль R225. – 5 шт.
- привод LR 230 – 5 шт.
Комплект Д6
- путевой выключатель ВП-15К21Б – 1 шт.
- комнатный термостат RAA 20 – 1 шт.
- термостат защиты теплообменника по воде
RAK TW5000S – 6 шт.
- шаровой 2х-ходовой вентиль R225 – 6 шт.
- привод LR 230 – 6 шт.

Примеры подбора шкафов автоматики

Пример 1:  Защитить въездной проем габаритами 5х2,5(Н)
Для защиты проема с каждой стороны ставим вертикально завесу AG-424W. Получается на 1 проем 2 воз-

душные завесы AG-424W. На входе в каждую завесу ставятся двухходовые шаровые клапаны. Надо защитить
теплообменники завесы от замерзания. Без циркуляционного насоса.

Комплект управления для этих завес будет: ШСАУ–AG–1–Д2–(0).
Комплект изделий для поставки:
Воздушная завеса AG-424W........................2 штуки.
Шкаф управления ШСАУ–AG–1–Д2-(0)…..1 штука.
Пример 2:  Защитить въездной проем габаритами 6х3,5(Н)
Для защиты проема с каждой стороны ставим вертикально колону из 2х завес: AG-730W и AG-706A.

Получается на проем 4 воздушные завесы: AG-730W – 2 штуки, AG-706A – 2 штуки. На входе в каждую завесу
AG-730W ставятся двухходовые шаровые клапаны. Надо защитить теплообменники завесы от замерзания. К
каждой завесе требуется циркуляционный насос модели TOP-S40/10 DM.

Комплект управления для этих завес будет: ШСАУ–AG–3–(2х0,59+2х2,93)–Д2–(2хTOP-S40/10DM).
Комплект изделий для поставки:
Воздушная завеса AG-730W ..........................................................................................2 штуки.
Воздушная завеса AG-706А............................................................................................2 штуки.
Шкаф управления ШСАУ–AG–3–(2х0,59+2х2,93)–Д2–(2хTOP-S40/10DM) ......1 штука.
Циркуляционный насос модели 
TOP-S40/10 DM...................................................................................................................2 штуки.
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Воздушные завесы серии AeroBlast

Воз душ ные за ве сы дан но го ти па це ле со об раз но
ис поль зо вать для за щи ты во рот ных про емов,
т.е. там, где тре бу ет ся боль шая воз ду хо про из во ди -
тель ность, а вы со кие по тол ки, поз во ля ют ис поль зо -
вать вен та г ре га ты, вы не сен ные за пре де лы ко ро ба.

За ве сы мо гут ус та нав ли вать ся го ри зон таль но или
вер ти каль но.

При го ри зон таль ной ус та нов ке воз душ ная за ве са
кре пит ся над про емом и со зда ет по ток воз ду ха, на -
прав лен ный вер ти каль но свер ху вниз по всей ши ри -
не про ема. При вер ти каль ном по ло же нии за ве са ус -
та нав ли ва ет ся с од ной или с двух сто рон про ема, а
по ток воз ду ха на прав лен по го ри зон та ли. Для про -
емов с пло ща дью до 10…12 м2 до ста точ но ус та но вить
од ну вер ти каль ную за ве су, в слу чае боль ших пло ща -
дей не об хо ди мы за ве сы с двух сто рон про ема.

Конструкция и описание работы

Воз душ ная ка наль ная за ве са пред став ля ет со бой ко роб пря мо уголь но го се че ния из оцин ко ван но го сталь -
но го ли с та, ок ра шен но го спе ци аль ной во до стой кой порошковой кра с кой, на од ном кон це ко то ро го ус та нов -
лен ра ди аль ный вен ти ля тор двух сто рон не го вса сы ва ния, на гне та ю щий воз дух в ка нал, об ра зу е мый ко ро бом.
В пло с кость за щи ща е мо го про ема воз душ ная струя на прав ля ет ся че рез соп ло - про резь ще ле во го ти па в кор -
пу се за ве сы. В за ви си мо с ти от рас по ло же ния от но си тель но вход но го про ема вы би ра ют ся за ве сы с внеш ним
или вну т рен ним соп лом.

Кон ст рук тив ный ва ри ант с на гре вом воз ду ха пре ду с ма т ри ва ет в со ста ве за ве сы мед но-алю ми ни е вый пла -
с тин ча тый теп ло об мен ник ти па ВНВ.243, рас по ло жен ный по пе рек или вдоль воз душ но го ка на ла, что оп ре де -
ля ет ся оп ти маль ным со че та ни ем га ба ри тов и воз ду хо про из во ди тель но с ти за ве сы. 

По же ла нию за каз чи ка воз мож но на не се ние на вну т рен ние по верх но с ти ко ро ба шу мо по гло ща ю ще го ма те -
ри а ла.

Ка наль ные за ве сы вы пу с ка ют ся в пра вой или ле вой мо ди фи ка ции, что поз во ля ет ус та но вить ее с лю бой
сто ро ны про ема.
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Система обозначения воздушных завес серии AeroBlast

AВ - 100/350 - П - 1 - Т
воздушная завеса AeroBlast

длина воздушной завесы в сантиметрах

эффективная дальность действия воздушной струи в сантиметрах

конструктивное исполнение (П — правое, Л — левое)

габаритный индекс (от 1 до 18)

Т - наличие нагрева воздуха

Внешний вид и габариты канальных завес

завеса с продольным теплообменником
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завеса с поперечным теплообменником
расположение сопла по узкой стороне

Примечание электродвигатель вентагрегата условно показан в двух возможных положениях. Положение
электродвигателя определяется требованиями заказчика.

Выходное сопло по широкой стороне короба

Конструктивные варианты

с внешним соплом с внутренним соплом
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с внешним соплом с внутренним соплом короб с шумоизоляцией

Выходное сопло по узкой стороне короба

Типоразмерный ряд и характеристики завес с продольным теплообменником

Типоразмерный ряд и характеристики
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Эксплуатационные характеристики теплообменников

*Q — тепловая мощность завесы при температуре минус 10 °С , начальной температуре воды Тжн = 90 °С
и конечной  температуре Тжк = 70 °С;

L — эффективная дальность действия воздушной струи; P — воздухопроизводительность;
V — скорость воздушной струи на выходе из сопла; N — мощность двигателя.

Типоразмерный ряд и характеристики завес с поперечным теплообменником
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Твн, Твк, Тжн, Тжк — начальная и конечная температуры воздуха и жидкости соответственно;
Q — теплопроизводительность; Gж — расход воды; dPж — гидродинамическое сопротивление теплообменника.

Рекомендации по подбору

При от сут ст вии рас че та па ра ме т ров за вес для дан но го про ема мож но ру ко вод ст во вать ся сле ду ю щи ми со -
об ра же ни я ми:
— ис хо дя из раз ме ров про ема и спо со ба ус та нов ки за вес(ы), оп ре де ля ют тре бу е мую вы со ту за ве сы;
— по кри вым (см. гра фи ки), со от вет ст ву ю щим за дан ной вы со те завесы, на хо дят ко эф фи ци ен ты эф фек тив но -

с ти для ши ри ны (вы со ты) про ема, пе ре кры ва е мой воз душ ной стру ей;
— окон ча тель ный вы бор ти па за вес(ы), а для вер ти каль но ус та нав ли ва е мых за вес и их раз ме ще ние (од но- или

двух сто рон нее), про из во дят в за ви си мо с ти от же ла е мой эф фек тив но с ти дей ст вия за ве сы, ха рак те ри зу е мой
зна че ни ем ко эф фи ци ен та эф фек тив но с ти (Кэфф):

Кэфф = 0,2…0,6 — за ве са сме ши ва ю ще го ти па, т. е. ча с тич но про пу с ка ю щая на руж ный воз дух;
Кэфф = 0,61…1,0 — за ве са ши бер но го ти па, т.е. пол но стью от се ка ю щая на руж ный воз дух.

Тем пе ра ту ра воз ду ха на вы хо де оп ре де ля ет ся па ра ме т ра ми теп ло об мен ни ков, при ве ден ных вы ше. При не -
об хо ди мо с ти воз мож на кор рек ти ров ка этих па ра ме т ров без из ме не ния га ба ри тов теп ло об мен ни ков и, со от -
вет ст вен но, за вес.
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ГК Климат
Тел: +7 495 669 86 99 
Почта: Info@6698699.ru 
Сайт: www.тепловентилятор.рус
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Управление воздушными завесами

Воз душ ные за ве сы мо гут ком плек то вать ся эле мен та ми САУ (си с те ма ав то ма ти че с ко го уп рав ле ния).
В об щем слу чае воз мо жен сле ду ю щий на бор функ ций и эле мен тов САУ:

— за щи та теп ло об мен ни ка от раз мо ра жи ва ния (тер мо стат);
— ав то ма ти че с кое вклю че ние и вы клю че ние за вес при от кры тии и за кры тии двер но го про ема (кон це вой вы -

клю ча тель); 
— су точ но-не дель ный ци ф ро вой тай мер с энер го не за ви си мой па мя тью (вклю че ние и вы клю че ние за ве сы в за дан ное

вре мя в те че ние су ток и дней не де ли. При обес то чи ва нии си с те мы со хра ня ет ся вре мен ная про грам ма);
— пульт дис тан ци он но го уп рав ле ния;
— дру гие эле мен ты и функ ции САУ, оп ре де ля е мые кон крет ны ми ус ло ви я ми экс плу а та ции.
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Установка и обслуживание завес

Для го ри зон таль ной ус та нов ки сле ду ет ис поль зо вать крон штей ны, со от вет ст ву ю щие ее мас се и га ба ри там.
Ес ли ши ри на про ема пре вы ша ет дли ну за ве сы, ус та нав ли ва ют две за ве сы, со еди няя их меж ду со бой спе ци -
аль ны ми кре пеж ны ми эле мен та ми. 

При вер ти каль ной ус та нов ке за ве са ус та нав ли ва ет ся на опор ную ме тал ли че с кую пли ту, по став ля е мую вме -
с те с за ве сой. При вы со те за ве сы, пре вы ша ю щей 3 м, не об хо ди мо обес пе чить до пол ни тель ное ее креп ле ние
к по тол ку, сте нам или к дру гим эле мен там стро и тель ной кон ст рук ции.

Под вод (от вод) во ды к теп ло об мен ни ку осу ще ств ля ет ся по ме тал ли че с ким тру бам с ДУ = 32 мм.
В про цес се экс плу а та ции за ве сы сле ду ет не ре же од но го ра за в год очи щать ра бо чую по верх ность теп ло об -

мен ни ка. Для очи ст ки мож но ис поль зо вать про мы ш лен ный пы ле сос, сжа тый воз дух или теп лую во ду.
При экс плу а та ции вен та г ре га та в со ста ве за ве сы сле ду ет кон тро ли ро вать от сут ст вие по сто рон них шу мов и

нор маль ную ра бо ту ре мен ной пе ре да чи. При на ли чии тре щин или пе ре сы ха нии не об хо ди мо про из во дить за -
ме ну кли но вид но го рем ня.

Габаритные размеры плиты опорной для завесы с продольным теплообменником 

Плита опорная для завесы

Габаритные размеры плиты опорной для завесы с поперечным теплообменником
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Организация: _______________________________ Объект: ________________________________________

Контактное лицо:____________________________ Адрес объекта:__________________________________

Регион (город):______________________________ тел./факс:_______________________________________

e-mail:______________________________________ ДАТА: __________________________________________

Температура 
воздуха

Температура 
теплоносителя

Теплопроиз-
водительность

Теплоноси-
тель

tн=_________
о
С

tк=_________
о
С

Tн(Ts)=______
о
С

Tк=_________
о
С

Размеры помещения в зоне установки завесы

Размеры проема:         Ширина B = _______ мм                 Высота H = _______ мм

Слева от ворот bл = _______ мм Справа от ворот bп = _______ мм Над проемом h = _______ мм

слева от проема                         справа от проема                   с двух сторон от проема

Горизонтально над проемом (вид из помещения):

Расположение завесы
В плане:
у края ворот a = _________ мм
за колоннами a = ________ мм

Параметры теплоносителя
Тем-ра на входе в теплообменник Tвх = __________ 

о
С Тем-ра на выходе из теплообменника Tвых = __________ 

о
С

Параметры воздуха

a1 = __________ мм
a2 = __________ мм

Вертикально (вид из помещения):

до плоскости ворот: a = __________ мм

Шумоглушение

Температура воздуха в помещении Tп = __________ 
о
С

Температура наружного воздуха Tн = __________ 
о
С

Требуемая температура на выходе из завесы Tз = __________ 
о
С

с обслуживанием справа         с обслуживанием слева          двойная

Требуемая температура на выходе из завесы Tз = __________ 
о
С

Наличие рабочих мест ближе 6 м от ворот есть нет

Параметры теплоносителя

Тем-ра на выходе из теплообменника Tвых = __________ 
о
С

Параметры воздуха
Температура воздуха в помещении Tп = __________ 

о
С

Температура наружного воздуха Tн = __________ 
о
С

Количество завес:  длиной ___ м  - __________ шт.

Количество завес:  длиной ___ м - __________ шт. Исполнение для подъемных ворот
с двух сторон от проема Расстояние от оси крепления завесы

Размеры проема: Ширина B = _______ мм Высота H = _______ мм

Расположение завесы

Вертикально (вид из помещения):                                                    Горизонтально над проемом (вид из помещения):

Наличие покраски (цвет RAL)

сбоку от проема Количество завес:  длиной ___ м  - __________ шт.

Комплектация АВО Технические характеристики Примечания

Расчетные параметры работы 
воздухонагревателя и тип 

теплоносителя Q=________ кВт Вода

Опросный лист на проектирование и изготовление воздушных завес AeroBlast

Опросный лист на проектирование и изготовление воздушных завес AeroWall

Ж
а
л

ю
з
и плоские с лопатками 

индивидуальной фиксации

специальные

Дополнительные сведения

Размеры помещения в зоне установки завесы
Свободное пространство от края ворот (вид из помещения):

Слева от ворот bл = _______ мм Справа от ворот bп = _______ мм                   Над проемом h = _______ мм

Заполненный опросный лист направляйте в ближайшее представительство компании "ВЕЗА", 

а также по факсу (057) 712-91-55 или по электронной почте  veza@vlink.kharkov.ua

НУЖНОЕ ОТМЕТИТЬ 

Типоразмер АВО-__________ Количество, шт. __________

Опросный лист на проектирование и изготовление агрегатов воздушного отопления АВО

Тем-ра на входе в теплообменник Tвх = __________ 
о
С

Наличие рабочих мест ближе 6 м от ворот

Материал корпуса Оцинкованная сталь без покраски Оцинк. сталь с покраской (Цвет RAL) ________

есть нет

Материал корпуса Оцинкованная сталь без покраски Оцинк. сталь с покраской (Цвет RAL) ____________

есть нет

Термостат
Автоматика (функции и оборудование, не перечисленные ниже, указывайте отдельно)

Концевой выключатель открытия воротЗащита теплообменника от замораживания

Шкаф автоматики Датчик температуры воздуха в зоне ворот Регулятор оборотов вращения дв-ля вентилятора

Свободное пространство от края ворот (вид из помещения):

Термостат
Автоматика (функции и оборудование, не перечисленные ниже, указывайте отдельно)

Концевой выключатель открытия воротЗащита теплообменника от замораживания
Шкаф автоматики Датчик температуры воздуха в зоне ворот Регулятор оборотов вращения дв-ля вентилятора


